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Atributos

Para garantir os atributos do tecido, as indicações de Costura, 

Cuidados e Manutenção devem ser seguidas.

1  Não exponha seu tecido Acquablock Interno às condições 

climáticas. Ele destina-se somente às áreas internas e externas 

cobertas.

2  Para a manutenção, limpe a superfície do seu tecido 

Acquablock Interno com um pano macio umedecido em água 

sem comprimir ou friccionar a sujeira para dentro, e deixe secar 

naturalmente.

3  Não utilizar produtos abrasivos, como escovas com cerdas, 

jatos de água, esponjas abrasivas ou produtos químicos 

(alcalinos e clorados), tais como detergentes em pó, solventes, 

cloro, alvejantes e outros.

4  Aplicar o tecido Acquablock Interno somente sobre 

espuma e madeira totalmente tratada com antimofo.

Indicações 
para costura
1  Fazer limpeza de overlock nos moldes já cortados para 

evitar desfiamentos. Ao confeccionar o produto, utilizar 

costura de ponto fixo, regulada com no mínimo 4 pontos por 

centímetro e costurar a 1cm da borda.

2  O diâmetro do corpo da agulha deve ser entre 0,75 a 

0,90mm (agulha 75 a 90), com ponta levemente boleada.

3  Utilizar preferencialmente linha de poliéster com título 

aproximado de 40 tex.

4  Observar as demais regulagens da máquina e 

equipamentos (pressão do calcador, tensão das linhas 

e regulagens de empelentes) para garantir uma melhor 

costurabilidade.

Antimancha
O novo tecido é resistente a manchas líquidas e oleosas, 

facilitando a manutenção no seu dia a dia.

Proteção Contra Mofo
Os tecidos desta coleção contam com um tratamento 

específico para prevenir a formação de mofo.

Impermeável
A inovadora tecnologia do Acquablock Interno combina a nova 

forma de entrelaçamento dos fios com um sutil recobrimento 

das fibras, evitando a passagem de água para tornar o tecido 

impermeável.

Toque Macio
O Acquablock Interno conta com uma tecnologia que 

proporciona tecidos com toque mais macio e confortável, 

assegurando aconchego aos seus ambientes.

Respeito ao Meio Ambiente
O tecido Acquablock Interno é produzido com matérias 

primas selecionadas e submetidos a processos de fabricação 

conscientes para evitar impactos ao meio ambiente.

Durabilidade das Cores
O tecido Acquablock Interno é resistente a luminosidade 

presente nos ambientes internos e externos cobertos, 

mantendo assim, as cores fiéis por muito mais tempo.

Pets
Somando a nova forma de entrelaçamento ao recobrimento 

das fibras, o tecido Acquablock Interno conta com uma base 

mais fechada, minimizando os danos causados pelos animais 

domésticos.

Cuidados e 
manutenção
O ACQUABLOCK INTERNO É UM PRODUTO 

DESENVOLVIDO PARA DECORAÇÃO E 

REVESTIMENTO DE PEÇAS E MOBILIÁRIOS, PARA 

ÁREAS INTERNAS  E EXTERNAS COBERTAS . 

PARA PRESERVAR A BELEZA E DURABILIDADE 

INCOMPARÁVEL DO SEU TECIDO, A KARSTEN DECOR 

RECOMENDA OS SEGUINTES CUIDADOS:



Lavagem 
a mão

Não 
alvejar

Não 
secar em 
tambor

Secagem 
em varal

Temp. máx. 
da base do 

ferro a 150°C

Não 
limpar 
a seco
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Rolos de 30m e 50m | Composição: 60% poliéster e 40% algodão | Gramatura: 200g/m²
Largura do rolo: 140cm | Acabamento: antimancha e impermeável

Repelência à àgua / AATCC 22:1989

TESTE CARACTERÍSTICAS

Repelência 90 (Máx. 100)

Solidez à fricção da cor / ISO 105 - X12:2001 Seco 4 (Máx. 5) / Úmido 3/4 (Máx. 5)

Repelência à óleo / AATCC 118:1992 Repelência 4 (Máx. 6)

Impermeabilidade / ABNT NBR 12999 12cm de altura

Solidez da cor à luz / ISO 105 B02:2001 7 (Máx. 8)

Resistência à ruptura / ABNT NBR 11912:2016 Mín. 400 N (Aprox. 8kg/cm)

Gramatura / ABNT NBR 10591-08; ISO 3801; ASTM D3776; ASTM D3887; BS 2474 +/- 5%

Informações técnicas

Especificações de qualidade


