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 Extensor multi vias Valvulado NetValve   

Descrição:  
Extensor Multi Vias Valvulado NetValve  

Extensor Multi Vias Valvulado NetValve  

Código:  
E25 2W/20R 
 
E25 2W/20RP 

 

Descrição e Indicação:   

Extensor com tubo macio e transparente, fácil para adicionar medicamentos à distância para o paciente, 

facilitando a administração intravenosa de fluídos sem o auxílio de uma agulha . Os Tubos de Extensão 

descartáveis são aplicáveis para infusão de fluidos. Conector Luer lock valvulado, com boa vedação 

hermética. Ótimo em biocompatibilidade, baixo em irritação. Com pressão de 200PSI, livre de latex e 

pirogênio. Uso único. 

 

Especificações técnicas 

E 25      2W 20R 

Tubo de extensão          Especificação Tubo de extensão de 2 vias Especificações  

 

Precauções:  

➢ Aperte totalmente todas as conexões antes de usar. A conexão inadequada pode causar queda 

acidental, o que pode causar perda de sangue e colocar a saúde em risco. Espera-se que o 

dispositivo seja conectado a uma porta luer lock fêmea padrão. 

➢ Verifique a integridade de cada recipiente primário antes de usar.  

➢ Não use se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada.  

➢ O prazo de validade é de 5 anos, não utilize após o prazo de validade.  

➢ O dispositivo é de uso único, a reutilização pode causar infecção ou outras doenças/lesões.    

➢ Ao conectar com linha IV ou cateter IV, certifique-se de que a conexão esteja firme.    

➢ Produtos usados podem causar poluição potencial, descarte conforme as instruções ou 

➢ regras e leis relacionadas. 

➢ O produto deve ser usado imediatamente após a abertura 

 

Contraindicações:  

➢ Não utilizar ser utilizado o produto se o paciente tiver alguma hipersensibilidade a qualquer um 

dos materiais utilizados.  

➢ Não inserir agulhas na válvula  

 

Imagens:  
 

  



 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
Emitido: 
Março 2025 

 

Avenida Fagundes Filho, 191 – 2 andar Conj.21 – Edifício Houston – CEP: 04304-010 – Monte Alegre – São Paulo – 
SP – Tel: (11) 5078-4825 – e-mail: contato@netmedicall.com.br – Site: www.netmedicall.com.br 

 

Composição: 

PVC+Silicone   

Modelo E25 2W/20R 

Nº 

 

Especificação Material 

1 Conector sem agulha, 2pcs PC+Silicone 

2 Grampo deslizante, 2 peças  PP 

3 Tubo  3,0 x 4,1 mm, 2 peças PVC (Cloreto de Polivinila) 

4 Conector PC 

5 Tubo  3,0 x 4,1 mm,1 pcs PVC (Cloreto de Polivinila) Flexível 
 

Modelo E25 2W/20RP 

Nº 

 

Especificação Material 

1 Conector sem agulha, 2pcs PC+Silicone 

2 Grampo deslizante, 2 peças  PP 

3 Tubo 1,0 x 2,3 mm, 2 peças PVC (Cloreto de Polivinila) 

4 Conector PC 

5 Tubo 1,0 x 2,3 mm,1 pcs PVC (Cloreto de Polivinila) Flexível 

6 Conector Luer Lock Rotativo ABS 

7 Tampa protetora PE (Polietileno) 
 

 Instruções de Uso:  

1. Este dispositivo deve ser usado por enfermeiros e médicos ou sob a orientação de enfermeiros, 
através de técnica asséptica; 

2. Selecione o modelo apropriado de conjuntos de infusão descartáveis de acordo com a 
3. condição do paciente; 
4. Abra a embalagem do meio, retire-a da embalagem primária e rasgue a embalagem primária; 
5. Remova a tampa de proteção sobre o luer lock macho; 
6. Conecte na porta de acesso do paciente luer fêmea; 
7. Fazer o prime da porta da válvula e expelir o ar quando necessário 
8. Certifique se as conexões estão bem ajustadas. 

 

Instruções para desinfetar porta sem agulha  

1. O anti-séptico isopropanol a 70% foi confirmado como adequado; 

3.Limpar 3 vezes no sentido horário e 3 vezes no sentido anti-horário ao redor da superfície da porta 

com o curativo com desinfetante. Secagem ao ar após desinfecção. 

  
Os produtos devem ser armazenados em uma sala seca e limpa com excelente ventilação, evite a luz 

solar direta. A umidade relativa da sala deve ser inferior a 80%. A temperatura deve ser inferior a 40℃. 
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Registro Anvisa:  81760459004                                           Reprocessamento PROIBIDO 
Produto Estéril: Óxido Etileno 
Prazo de Validade: 5 anos 
Embalagem: unitária em filme plástico e papel grau cirúrgico 
 
 
Fabricante: Zibo Sunrise Medical Co., Ltd Rm.1407, Runde Bldg, No.6, Xinhuan Road, Zibo, Shandong, 
China 
 
Detentor do Registro no Brasil Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e 
Hospitalares Ltda        CNPJ 25.390.019/0001-12  Av. Fagundes Filho, 191 Conj. 21 
São Paulo – SP CEP 04340-010         Telefone: (11) 4118-4045 
Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren: 233.085 
 
 
 
 
 


