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MANUAL DE INSTRUÇÕES  
RESISTÊNCIA PARA CORTE DE GARRAFAS 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Resistência espiralada, confeccionada em Fio Liga de Níquel-Cromo (NICR) ou Ferro Cromo 
Alumínio (FECRAL). Potência: 650 a 750 Watts 

CARACTERÍSTICAS  

Tensão de Alimentação 127 Volts 220 Volts 
Comprimento da Espiral Fechada 130 mm (13 cm) 120 mm (12 cm) 
Diâmetro externo da Espiral 4,60 mm (0,46 cm) 4,30 mm (0,43 cm) 

*Esticar Resistência com comprimento mínimo antes de ligar: 200,00 mm (20 cm) 

MONTAGEM – ATENÇÃO PARA FIXAÇÃO NO SINDAL PRÓXIMO DA PRIMEIRA ESPIRA: 

 
IMPORTANTE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (127V x 220V): 

O fio da Espiral de 127 Volts é de maior espessura, (Mais grosso no diâmetro) e o de 220 Volts é 
mais fino.  

CUIDADOS 

• Não ligar a espiral 127 Volts em uma tensão de 220 Volts. 
• Nunca ligar a espiral fechada (Evitar que os fios estejam encostados) 
• As Máquinas de Corte devem ter um canal que seja de dimensões suficientes para a espiral 

se acomodar e ficar totalmente inserida neste. 
• Evitar que a resistência fique em contato direto com as Garrafas ou Vidros que serão 

cortados.  
• Proporcionar um espaço mínimo entre 0,50 e 2,00 mm entre a Espiral e o Material a ser 

cortado). Isso aumenta e muito a vida útil da Resistência. 
• Lavar cuidadosamente todas as Garrafas ou Potes de Vidro, secando-os bem antes do corte. 
• Cuidado com vidros que tenham sido utilizados para guardar “PRODUTOS INFLAMÁVEIS” do 

tipo : Álcool, Solventes (Benzina, Thinner, etc.) 

VÍDEOS 

1) Teste de Espirais (Servem para 127 ou 220 Volts) 
a. https://www.youtube.com/watch?v=yCxOcxtSSdM 

2) Como fazer um corte: 
a. https://www.youtube.com/watch?v=7imcIUaJCbg 

3) Como Instalar a espiral de corte: 
a. https://youtu.be/u7mu_c2njlQ 


