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1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:
Cor:

Principais usos recomendados
para a substancia ou mistura:

Nome da empresa:
Enderego:

Telefone:

Telefone em caso de emergéncia:

E-mail:

Site:

Tinta para Piso Extra Arara Azul
Branco

Pintar e demarcar pisos cimenticios, proporcionando o acabamento
brilhante.

BR Industria de Tintas Ltda

Rod. BR 163, km 5,4 - Campo Grande - MS
(0**67) 3393-3333

0800 110 8270 Pré-Quimica
contato@brtintas.com.br

www.araraazultintas.com.br/

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Sistema de Classificagdao
adotada:

Classificagdo da Substancia ou
Mistura:

Norma ABNT NBR 14725:2 - Adocdo do Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos.
Toxicidade para érgado-alvo especifico — Exposicao repetida — Categoria 2.
Perigoso ao ambiente aqudtico — Cronico — Categoria 3.

Sensibilizacdo a pele — Categoria 1.

Elementos de Rotulagem — De acordo com GHS (ONU)

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de Precaugao

Frase Geral:

Frases de Prevencao:

Frases de resposta a
emergéncia:

Atencao

H373 - Pode provocar danos aos érgdos por exposicdo repetida ou
prolongada;

H412 - Nocivo para os organismos aqudtico, com efeitos prolongados;
H317 - Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

P103 - Leia o rétulo antes de utilizar o produto.

P260 - N3o inale as poeiras/fumos/gases/névoas/
vapores/aerossois;

P273 - Evite a liberagdo para o meio ambiente;

P280 - Use luvas de protecdo/roupa de protecdo/protecio
ocular/protecdo facial.

P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico;

P302 + P352 - EM CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabdo em
abundancia;

P333 + P313 - Em caso de irritacdo ou erupg¢do cutdnea: consulte um
médico.
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2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Frases de armazenamento:

Frases de disposi¢ao:

Outros perigos que nao
resultam em uma
classificagao:

N3o exigidas.

P501 Descarte o conteldo/recipiente conforme indicado na Segdo 13

desta FISPQ.

O produto ndo possui outros perigos

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto:

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

Mistura

Nome quimico comum ou técnico N2 CAS Concentracao ou faixa de concentragao (%)
Antiespumante NA 0,12-0,20
Tripolifosfato de Sédio 7758-29-4 0,10-0,15
Nitrito de Sddio 7632-00-0 0,01-0,05
@ Argila 1318-93-0 0,80-1,50
* Didxido de Titanio 13463-67-7 5,00 - 10,00
*Caolim 1332-58-7 5,00 - 10,00
Resina Acrilica NA 40,00 -50,00
Coalescente NA 0,50-1,00
2) Monoetileno Glicol 107-21-1 0,30-0,80
Solugdo de Amoénia 1336-21-6 0,15-0,25
(3 Bactericida NA 0,03-0,06
Fungicida NA 0,03 -0,06
Umectante NA 0,07-0,10

NA: N&o aplicavel. Ndo possui nimero CAS por ser uma mistura sem registro no banco de dados Chemical Abstract

Service.

(1) Argila: este produto contém como ingrediente a seguinte substancia, Silica Cristalina (CAS 14808-60-7) com limite

de exposi¢dao ocupacional.

2 Monoetileno Glicol: este produto contribui para o perigo e apresenta limite de exposicdo ocupacional.

(2) Bactericida: este produto contém como ingrediente a seguinte substancia, Formaldeido (CAS 50-00-0) com limite de

exposi¢ao ocupacional.

*Produtos que apresentam limite de exposicdo ocupacional e ndo contribuem para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

IndicagOes gerais:

Inalagao:

Procure orientacdo médica. Leve esta FISPQ ou a embalagem do
produto. Nunca dé nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Remova a vitima para local arejado. Monitore a fungao respiratéria. Se a
vitima estiver respirando com dificuldade, administre oxigénio. Se
necessario aplique respiracdo artificial.
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5. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Lave a pele com sabdo e agua em abundancia. Em caso de irritacao
cutanea. consulte um médico.

As lentes de contato devem ser removidas. Lave imediatamente os olhos
com agua corrente fresca e limpa, por pelo menos 20 minutos,
mantendo as palpebras abertas. Em caso de irritacdo ocular, consulte um
médico.

Nao induza vOmito. Lave a boca da vitima com dgua em abundancia. Se o
vOmito ocorrer, mantenha a cabeca mais baixa do que o tronco, para
evitar aspiracao para os pulmdes. Em caso de indisposicdo, consulte um
médico.

6. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao
apropriados:

Meios de extingdo nao
apropriados:

Perigos especificos da
substancia ou mistura:

Medidas de protecao da
equipe de combate a
incéndio:

Pé quimico seco, Didxido de Carbono, neblina d’dgua e espuma. Evite
gue a agua de extingdo seja drenada para o esgoto ou atinja curso de
agua.

Jato de 4gua de forma direta.

Pode liberar gases irritantes e téxicos como mondxido e didxido de
carbono, causando tonturas ou asfixia.

Equipamento de protecdo respiratoria adequado e vestimenta
protetora contra o calor. Combata o fogo de uma distancia segura, em
caso de fogo intenso utilize mangueiras com suporte fixo ou canhao
monitor. Resfrie os recipientes expostos as chamas com neblina de
agua.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaug0les pessoais, equipamentos de protecao e procedimento de emergéncia

Para o pessoal que nao faz
parte dos servigos de
emergéncia:

Para o pessoal de servigo de
emergéncia:

Precaugdes ao meio

Método e materiais para a
contencgao e limpeza:

Diferengas na acao de
grandes e pequenos

Evite o contato com o produto. Impeca e ndo provoque fagulhas ou
chamas. Nao fume. Utilize equipamento de prote¢do adequado,
conforme indicado na Se¢do 8 desta FISPQ.

Utilize equipamentos de protecdo (mascara de protec¢do respiratéria com
filtro contra vapores, luvas de protecao de borracha natural, nitrilica ou
latex, dculos de segurancga e vestimenta protetora adequada, avental de
PVC ou similar e calcado de seguranca). Isole a drea de derramamento ou
vazamento num raio de no minimo 50 metros. Mantenha as pessoas ndo
autorizadas afastadas.

Evite que o produto derramado atinja o curso d'agua e redes de esgoto.

Utilize barreiras naturais ou de contengdo de derrame. Absorva o
produto derramado com areia, terra seca ou outro material inerte e
acondicione em recipientes apropriados para posterior destinagao. Para
destinac¢do, proceder conforme a Sec¢do 13 desta FISPQ.

Ndo ha distingcdo entre as a¢des de grandes e pequenos vazamentos para
este produto.
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaug¢des para manuseio seguro

Manuseio seguro:

Medidas de higiene:

Utilize equipamentos de protecdo, conforme indicado na Sec¢do 8 desta
FISPQ. Manuseie em uma &rea ventilada ou com sistema geral de
ventilagdo/exaustdo local. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e
compreendido todas as precaugdes de seguranca. Evite contato com pele
e olhos. Evite respirar poeiras, vapores ou névoas do produto.

Lave bem as maos apds o uso do produto e antes de comer, beber, fumar
ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas
antes de sua reutilizacdo. Evite comer, beber ou fumar durante o
manuseio do produto.

Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengao de incéndio e
explosao:

Armazenamento:

Materiais para embalagem:

N3o é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou
explosao.

Armazene em local ventilado, seco e longe da luz solar. Manter afastado
de produtos incompativeis.

Embalagens plasticas.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL

Parametros de controle.

Limites de exposi¢ao ocupacional.

Nome qu|’n’1icc'> comum N2 CAS Forma de exposicao | Concentragao permitida Fonte
ou técnico
Dioxido de Titanio* 13463-67-7 | TWA -TLV 10 mg/m3 ACGIH
Silica Cristalina* 14808-60-7 | TWA - TLV 0,025 mg/m3® ACGIH
Caolim* 1332-58-7 | TWA-TLV 2 mg/m3® ACGIH
TWA - TLV 25 ppm ACGIH
Monoetileno Glicol* 107-21-1
STEL - TLV 50 ppm™ /10 mg/m30) ACGIH
TWA - TLV 0,1 ppm ACGIH
Formaldeido* 50-00-0
STEL - TLV 0,3 ppm ACGIH
*Nao é esperado que a haja exposicdo ocupacional a substancia quimica no produto acabado.
®) Fracdo respiravel.
M Frag3o vapor.
" Frac3o inalavel.
Indicadores bioldégicos:
N3do estabelecidos.
Outros limites e valores:
Substancia Ne CAS IDLH FONTE
Formaldeido 50-00-0 20 ppm NIOSH
Silica Cristalina 14808-60-7 50 mg/m?3 NIOSH
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8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de
engenharia:

Medidas de protec¢ao pessoal

Protecgdo dos olhos/face:

Protec¢ao da pele e do corpo:

Protecdo respiratdria:

Perigos térmicos:

Promova ventilacdo geral ou sistema de exaustdo direta na area de
trabalho para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo a

exposicao do produto.

Utilize 6culos de seguranca.

Utilize luvas de protecao de borracha natural, nitrilica ou latex. Utilize
vestimenta protetora adequada, avental de PVC ou similar e calgcado de

seguranca.

Utilize mascara de protecdo respiratéria com filtro contra vapores e

névoas.

N3o apresenta perigos térmicos

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico:

Forma:

Cor:

Odor e limite de odor:

Valor do pH:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebuligao inicial:

Faixa de temperatura de
ebuligao:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagao:

Inflamabilidade (sélido, gas)

Limite superior/inferior de
explosividade:

Pressdo de vapor:
Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade:

Coeficiente de particdo
n-octanol/agua:

Temperatura de autoignicao:

Temperatura de decomposicao:

Viscosidade:

Liquido.

Liquida.

Caracteristica.
Caracteristico.
9,0-10,0.

Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.
Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.
Dados ndo disponiveis.

1,10 -1,20 g/cm3a 25°C.

Soluvel em agua.

Dados ndo disponiveis.

Dados ndo disponiveis.
Dados ndo disponiveis.
120 - 125 KU a 25°C
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

Estabilidade quimica:

Reagbes perigosas:
CondigOes a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposicao:

Ndo apresenta reagdes em condi¢cdes normais de utilizagdo, temperatura
e pressao.

Estdvel em condi¢cBes normais de utilizagdio e armazenamento como
descrito/indicado.

Ndo sdo conhecidas reagdes perigosas com relagdo ao produto.

Temperaturas elevada.

Agentes oxidantes, substancias acidas ou alcalinas, materiais explosivos,
gases inflamaveis e/ou toxicos, perdxidos organicos, materiais de
combustdo espontanea e materiais radioativos.

Nao sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosao/irritagdo a pele:

Lesoes oculares
graves/irritagdo ocular:

Sensibilizagdo respiratdria ou a
pele:

Mutagenicidade em células

germinativas:
Carcinogenicidade:
Toxidade a reprodugao:

Toxicidade para Orgdos-alvo
especificos - exposi¢ao Unica:

Toxicidade para érgaos-alvo

especificos - exposi¢ao
repetida:

Perigo por aspiragao:

Produto nao classificado com toxicidade aguda. Estimativa de Toxicidade
Aguda da mistura (ETAm).

ETAm(oral): >5000 mg/kg
ETAm(inalatdria): >5000 mg/L

Ndo é esperado que o produto provoque irritacdo a pele.

N3o é esperado que o produto provoque irritacdo ocular.

Esperado que o produto provoque sensibilizacdo a pele, ndo é esperado
gue o produto provoque sensibilizacdo respiratéria.

N3o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.

Nao é esperado que o produto provoque cancer.
N3o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.

N3o é esperado que o produto apresente toxicidade para érgdo-alvo
especifico — exposi¢do Unica.

Pode provocar danos aos pulmdes e irritacdo ao trato respiratorio
superior por exposi¢do repetida e prolongada.

Ndo é esperado que ocorra toxicidade por exposi¢cdo repetida ou
prolongada das seguintes substancias quimicas no produto acabado.

Didxido de titanio: provoca irritacdo ao trato respiratdrio inferior.

Formaldeido: provoca irritagdo ao trato respiratério superior e aos olhos
e provoca cancer ao trato respiratério superior.

Silica Cristalina: provoca fibrose pulmonar.
Caolim: provoca danos aos pulmdes ocasionando pneumoconiose.

Ndo é esperado que o produto seja fatal se ingerido e penetrar nas vias
respiratorias.
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12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

Esperado que o produto seja nocivo para organismos aquaticos, com
efeitos prolongados. Informacdes referentes ao:

Nitrito de Sodio (CAS: 7632-00-0)

Peixe: (Oncorhynchus mykiss): CL50 (96h) 26,3 mg/L

Crustaceo (Daphnia magna): CE50 (48h) 15,4 mg/L

Alga (Desmodesmus subspicatus): CEr50 (72h) >100 mg/L

Tripolifosfato de Sédio (CAS: 7758-29-4)

Peixe: (Danio rerio): CL50 (24h) 1,85g/L

Crustaceo (Daphnia magna): CE50 (48h) 100 mg/L

Alga (Desmodesmus subspicatus): CEr50 (96h) 160 mg/L

Formaldeido (CAS 50-00-0)
Crustaceo (Daphnia magna): NOEC (21 dias) 6,4 mg/L
Alga (Desmodesmus subspicatus): CEr50 (96h) 5,67 mg/L

Esperado que o produto seja persistente com degradacdo lenta.

Esperado que o produto apresente um baixo potencial bioacumulativo
em organismos aquaticos.

N3do determinado.

Ndo sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para tratamento e disposigao final

Produto:

Restos do produto:

Embalagem usada:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagao
local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especialmente
para cada produto. Devem ser consultadas legislagdes federais, estaduais
e municipais, dentre estas: Resolugdo CONAMA n? 005/1993, Lei n®
12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente
fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o
produto.

Nao reutilize embalagens vazias, uma vez que podem conter restos do
produto. As embalagens devem ser mantidas fechadas e encaminhadas
para descarte apropriado, conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Numero de risco:

Grupo de embalagem:

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Nao classificado como perigoso para transporte.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.
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14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Hidroviario IMDG —International Maritime Dangerous Goods Code
DPC - Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha.
ANTAQ — Agéncia Nacional de Transporte Aquavidrio.
Ndmero ONU: N3ao classificado como perigoso para transporte.

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Numero de risco:

Grupo de embalagem:

Perigo ao meio
ambiente:

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Numero de risco:

Grupo de embalagem:

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

O produto considerado nocivo ao ambiente marinho.

ICAO - International Civil Aviation Organization (NA/905)

IATA - International Air Transport Association - Dangerous Goods
Regulation (DGR)

ANAC — Agéncia Nacional de Aviacdo

Nao classificado como perigoso para transporte.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

15. INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentagdes especificas Norma ABNT NBR 14725, parte 1, 2, 3 e 4.

de seguranc¢a e meio ambiente

. Resolucdo n°: 5232 e suas alteragdes (ANTT)
para o produto quimico:

Decreto Federal n22.657 (Ministério do Trabalho e Emprego).
Lei n2 12. 305 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).
Decreto n? 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Norma Regulamentadora n°26 — Decreto 229 (Ministério do Trabalho e
Emprego).
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16. OUTRAS INFORMAGCOES

Informagdes importantes, mas Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos dos
nado especificamente descritas  produtos quimicos utilizados na composicao do produto final e sobre o
as segdes anteriores: manuseio apropriado do produto sob as condicdes normais de uso, de

acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra
forma de utilizacdo do produto que diverge as indicacbes é de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer
substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usudrio. Cabe a empresa usudria do produto promover o treinamento de
seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢ao ao
produto quimico.

Legendas e abreviaturas: CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 - Concentracdo Letal 50%

CE50 - Concentracdo Letal 50%

CEr50 — Concentracao Letal 50%

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura
ONU - Organizacao das Nacgdes Unidas

STEL - Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
NA — Nao aplicavel.

NR — Norma Regulamentadora

NIOSH — National Institute of Occupational and Safety
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