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HIDROFLEX MICRORREVESTIMENTO ARARA AZUL Folha:
olha: 1/1
BR TINTAS
USO E APLICACOES
Descrigao Microrrevestimento

Fungdo/Indicagdo

Revestimento flexivel hidrorrepelente que previne o aparecimento de microfissuras. Apresenta étima resisténcia
as intempéries. Indicado para repintura de texturas e arenitos

Ambiente

Exterior e interior

Acabamento

Rustico e fosco

INFORMAGCOES TECNICAS

Composi¢ao

Produto a base de emulsao acrilica, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas

pH

9al0

Rendimento

Balde plastico com 18 kg: 80 a 100 m?/demdo
Gal3o plastico com 3,6 kg: 16 a 20 m?/deméo

INFORMAGOES PARA APLICACAO

Diluigdo De 15% a 20% de agua limpa
N2 de demaos 2a3
Intervalo entre demdos | 4 h

Modo de aplicacdo

Utilizar trincha, rolo de 13 ou brocha. Homogeneizar bem o produto com auxilio de um bastédo

Tempo de secagem

Toque: 1h
Final: 12 h

CondigOes ambientais
para aplicagdo

N3o aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar
maior que 90%

Cuidados com o
preparo da superficie

A superficie a ser aplicada deverd estar regularizada, limpa, isenta de mofo, poeiras, 6leo, graxas e particulas
soltas

Recomendacgdes apos
aplicacao

Até 20 dias apds a aplicagao do produto, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de
chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situa¢do, deve-se lavar prontamente a superficie, com
agua limpa, sem esfregar.

Recomendagdes de
segurancga

As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de criangas e animais e, em lugar fresco, seco e
ventilado. Ao aplicar, usar éculos de seguranga, mascara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar
com sabdo e d4gua em abundancia. Em caso de contato com os olhos, lavar com agua corrente por 20 minutos. Em
caso de ingestdo, ndo induza vémito, procurar auxilio médico.

RECOMENDAGCOES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANCA

Consultar a Ficha de Informagdo de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) — disponivel no site www.araraazultintas.com.br
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