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Ligar o 
aquecedor na 
energia

CANO PARA
ALIMENTAÇÃO
DA ÁGUA

Passe fita veda rosca no niple (fig.: 03) e instale-o diretamente na 
saída de água da parede. Utilize uma ferramenta adequada para 
dar aperto ao niple;
Abra o saco plástico que contém um anel de vedação com 
lubrificante e insira o anel de vedação no primeiro rebaixo do 
niple, lubrificando-o com o próprio fluido; (fig.: 04)

Adquira um sifão (fig.: 01) e um aquecedor elétrico (fig.: 02)
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ex: Estilete

05Passo
a alavanca e girar para esquerda ou direita, conforme a 
figura ao lado.

Para acionar o aquecimento no monocomando, levantar

O Aquecedor Versátil permite a instalação com torneira,
misturador e monocomando. Somente para utilização com
misturador e monocomando será necessário habilitar a saída
de água fria do produto, para isso utilize um objeto cortante
para desobstruir o canal da saída de água fria (fig.:05).

Retire o tampão traseiro do lavatório com auxílio de uma chave 
Philips, e logo após instale o sifão.

02Passo

Atenção: Conforme o uso, de tempo em tempo os
parafusos necessitam de reaperto.
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de sua preferência.
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