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A BRAZILPC PPB- [559651:25i3

QUEM SOMOS?

A Brazil PC nasceu em 2000 com o intuito de atuar no mercado de tecnologia. Empresa focada em
inovacéao, tanto no mercado, quantoc em nossos produtos.

Além da comercializagao de hardware, a Brazil PC possui uma linha de montagem de computadores

constituida por uma equipe de profissionais treinados para garantir o padrao de qualidade maximo em
todos os processos, desde a separagao das pegas, até o teste e selagem dos computadores.

POLITICA DE QUALIDADE

Produzir e vender equipamentos de informatica que atendam aos requisitos aplicaveis a satisfacdo do
cliente, através da melhoria continua de nossos funcionarios e do gerenciamento da qualidade.

POR QUE ESCOLHER A BRAZIL PC?

Transparéncia em nossas relacoes esta em nosso DNA, Isso fez com que a Brazil PC, em pouco tempo de
mercado, se tornasse uma das principais fabricas de computadores do Brasil. Como prova de nossa

qualidade a Brazil PC tem as certificacées: ISO 9001:2015, e PPB (Processo Produtivo Basico).

ESTRUTURA

Com uma grande estrutura de armazenamento de aproximadamente 20 mil m? e frota prépria de
caminhoes e veiculos pequenos, hoje a Brazil PC atende com exceléncia de pequenas a medias e grandes

empresas em todo o territério nacional.

A FABRICA

A Brazil PC atua no mercado nacional de computadores com a fabricacado de computadores, monitores,
memorias, SSDs, fontes de alimentacao, placas-mae, periféricos, gabinetes, cadeiras gamer, coolers e fans,
entre outros. Conheca o Brasil PC através do nosso site e surpreenda-se.
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AUTOMACAO



- P i

SR ETIETS i

LU

7 ]
&
Gaveta Financeira BPC-D450F
EAN:7898571462715

3 posicoes de tranca

Botao de panico para abertura

Conexao RJ11/12

Compartimento para notas (5) e moedas (6)
retiravel

Dimensoes
Peso: 2KG
AxLxP: 10x40x42 (cm)

VELOCIDADE DE
250MM/S

COM GUILHOTINA

Leitor de Codigo
de Barras
BPC-BO04A-1D

(FEBRABAN) .l

EAN:7898571461145

Modo de digitalizagao: Manual
Precisao de leitura: =4 Mil
Interface: USB

Leitura de codigo de barras: EAN,
UPC, Code 39, Code 93,

Code 128, UCC/EAN 128, ’
Codabar, intercalado 2 de 5,
ITE-6, ITF-14, ISBN, ISSN, 5
MSI-Plessey, GS1 Databar, F

GS1- Composite Code, Code 11,
Industrial 25, Standard 25, Plessey,
Matrix 2 de 5

Peso: 138g
Sensibilidade: +- 60° @ 0° rolar e 0° inclinar |
Deflexao: +- 60° @ 0° rolare 0°

e

Impressora Térmica Nao Fiscal

AP-805
EAN:7898571505085

Impressao: linha térmica, 72 milimetros
Resolugao: 512 - 576 pts/linhas
Velocidade: 250mm/s (max)
Espacamento: 3,75 mm (ajustavel)
Funcao corte: Funcgao de corte Full/Half

Papel: papel térmico

Caodigo de Barra: codigo de barras- UPC-A/
UPC-E/ JAN 13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39/
ITF/ CODABAR

Caracteristica fisicas:
Peso:1,2KG
Dimensao; 186+ 145+ 133 (mm)

Drive: Android, 10S, Linux, Windows

Suporte Para Leitor De

Cddigo de Barras BO0O4a-1d
EAN: 7898571463484

Suporte para leitor de codigo de barras
Compativel com leitor Brazil PC
BPC-BO04A-1D

Cor: Preto



CADEIRAS GAMER




Inspiradas nos bancos de carros esportivos, as Cadeiras Gamer Brazil PC proporcionam
estilo e conforto durante os longos periodos em frente ao computador.

As linhas Jupiter e Vénus foram concebidas com o foco em ergonomia, com ajustes de

bracos e assentos reclinaveis, além de se moldarem perfeitamente ao corpo, contribuindo
para uma postura correta durante sua utilizacao.

Couro PU de alta qualidade.

2 ) Almofadas de pescoco e de lombar
“T7Y--2>  astornam mais confortaveis para os
' longos periodos passados em frente ao
computador.

Regulagem baseada no
sistema automaotivo.

Rodizios macios e silenciosos.
----- >

Base em aco.







JURITER

PREMIUM SERIES

L1

VENUS

STANDARD SERIES

EAN:7898571504057 | EAN:7898571506082 |
EAN:7898571504040

Quatro modos de ajuste dos apoios para os
bragos:

e Altura

* Direita e esquerda na horizontal

e Posicionamento frontal/traseiro

e Posicionamento interior/exterior

Peso maximo suporta: 1560kg
Reclinavel até 180°

Cores Disponiveis: . . .

CARACTERISTICAS ESPECIAIS

PP

ESPUMA BRAGO MECANISMO RODAS DE

INJETADA 65MM

s A

EAN:7898571504064 | EAN:789857 1504033 |
EAN:7898571504071

Dois modos de ajuste dos apoios para os bracos:
e Altura
¢ Posicionamento interior/exterior

Peso maximo suporta: 120kg
Reclinavel até 170°

Cores Disponiveis: . . .

CARACTERISTICAS ESPECIAIS A

B

ESPUMA BRAQO MECANISMO RODAS DE

INJETADA FROG 65MM
- >3




COMPUTADORES



ALL IN ONE

All In One Brazil PC. Compacto e elegante!

O All In One da Brazil PC é equipado de maneira a atender as necessidades de cada usuario.
As linhas base fixa, base giratoria e curvo base fixa contam com resolucao Full HD, USB, entrada
para fones de ouvido, Wireless e Bluetooth integradas.

Linha base fixapé em V
com opgoes de telas nos tamanhos
21.5 e 23 polegadas.

Linha base giratdria
com opgoes de
telas nos
tamanhos 21.5e 23
polegadas.




Linha base giratdria
com webcame
tela de 21.5 polegadas

Linha base fixa branco com opc¢oes de telas
nos tamanhos 19, 21.5 e 24 polegadas.

| Linha tela curva com tela 27 polegadas.
' Suporta placa de videox

FIIEEREE R E R IR |

*Procure um revendedor para saber mais sobre as configuragoes disponiveis.



NOTEBOOK CORPO EM ALUMINIO

escaneiee "
assista ..\.’
ao video

Design sofisticado com desempenho
surpreendente!

Os Notebooks Brazil PC sao leves e elegantes. Possuem caracteristicas
ideais para seu uso em atividades e ambientes diversos. Seu corpo em

aluminio proporciona resisténcia e durabilidade.

Vérias possibilidades em conexao e transmissao
dedados

Com entrada USB tipo C, o que possibilita carregamento rapido, maior taxa
de transferéncia e alta durabilidade, além de contar com mais 2 portas

USB3.0e 2 portas USB 2.0.

Conecte seus dispositivos com o Bluetooth 4.0 e conecte-se a Internet com
a tecnologia Wireless 802.11ac.

Qualidade de imagem, ndao importa de onde
vocé olhe!

A combinagao de bordas finas, resolucao Full HD e painel IPS, tornam a
experiéncia visual incrivel e imersiva.

Velocidade e desempenho!

Este modelo possui slot M.2 compativel com NVMe. O slot SATA3 permite a
instalagao ou melhoria do HD ou SSD.
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*Procure um revendedor para saber mais sobre as configuracoes disponiveis.



NOTEBOOK 141N3450-02

Elegancia, sofisticacédo e performance!

Os notebooks Brazil PC sdo equipados, de maneira a atender as
necessidades de cada usuario.
As linhas finas que compoe o design elegante, contam com resolucao HD e
tela com bordas minimas. Amplie as possibilidades em conexéo e

transmissdo de dados RJ 45, USB 3.0, Wireless e Bluetooth integrado.

CPU: Intel Quad Core N3450
Memoria: 6GB
Armazenamento: 64GB SSD
Tela: 14.1" Widescreen HD
Lan: Rj45 / Wireless / Bluetooth
Funcionalidades: Ajuste de inclinacao.
Teclado: Padrao Brasileiro ABNT2

Conexoes:
-2x USB2.0- 1+ USB 3.0
- 1+ REDE 10/100/1000 - 1+ HDMI
- 1% Audio P2 Microfone / Caixa de som

- 1% Micro SD




COMPUTADORES
CORPORATIVOS:
ideais para seu
negocio.

COMPUTADORES
HOME/OFFICE:
melhor performance
para seu dia-a-dia.

COMPUTADORES
GAMER:
prontos para a vitoria!

Pensado para atender empresas levando em conta
adequacao a espacos fisicos, consumo de energia,
praticidade e facilidade de uso, versatilidade e
desempenho adequado a uma funcao especifica, com
o melhor custo-beneficio.

Computador Home/Office € ideal para suas tarefas diarias
como acessar internet, edigao de texto, trabalhar com
planilhas, assistir videos, etc. A Brazil PC possui as
configuracoes de que voce precisal

Configuracdes que vao agradar tanto a quem deseja
uma configuragao mais leve para rodar jogos de
multiplayer online, como League of Legends, quanto
quem quer um PC “monstro” para suportar games
como Red Dead Redemption 2.

*Procure um revendedor para saber mais sobre as configuragoes disponiveis.




HARDWARE



Cooler A365W

Dimensoes:112x110x57mm
Nivel sonoro: 22 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM

Compativel com:
AMD: AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
INTEL:775/1156/11556/1150/1151

CoolerCL811

Dimensoes:112x110x57mm
Nivel sonoro: 22 dBA + 10%
Velocidade: 2000 RPM
TDPMaximo: 65W

Compativel com:
AMD:AM4 /AM3/AM2 / FM2 / FM1

Cooler CL1480W
EAN: 7898571462692

Dimensoes100x100x500mm
Nivel sonoro: 22 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM +- 10% RPM

Compativel com:

INTEL: 775/1156/11565/1150/1151/1200

INTEL: 775/1150/1151/1155/1156

Air Cooler Camus X4012
EAN: 7898571462647

CPU Socket: Intel® LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366 | AMD® FM1, FM2,
FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4

Dimensoes (CxLxA): 120x73x156mm

Dissipador de Calor: 4 Tubos de Calor Direto, Aletas de Aluminio
Dimensoes Tubo de Calor: 6mm

Dimensoes do Ventilador: 120 x 120 x 25mm

Velocidade do Ventilador: 800-1600RPM +10%

Fluxo de Ardo Ventilador: 31-74.56 CFM % 10%

Pressao do Ar do Ventilador: 1.96 mm H,0 (Max)

Nivel de Ruido: 37 dBA (Max)

Cordo LED: LED Branco

Conector: 4-Pin PWM

Tensao Nominal: 12V DC

Consumo de Energia: 4.8W (Max)

TDP: 135 W




CoolerCL2803
EAN: 7898571462678

Material do dissipador: Aleta de amuninio + 2

tubos de conducao de calor de 6mm.

CoolerCL2700

Dissipador de calor: 2 x Heat Pipe +
aletas de Aluminio

Cooler L365W
EAN: 7898571463620

Dimensdes:112x110x57mm
Nivel sonoro: 22 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM

Tamanho da fan: 80x80«25mm
Compativel: Intel LGA 1156x/775/1366 e

Tipo de rolamento; Hidraulico
Dimensoes da Fan: 80x80+25mm

processadores AMD com até 90W de TDP Compativel com:
AMD: FM2/FM1/AM+/AM3/AM2+/AM2/ Intel: LGA 1156/1155/1150/1151 AMD: AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
AM4/940/939/754 90w AMD: AM2/AM3/AM4 INTEL:775/1156/1155/1150/1151

INTEL: LGA115x/LGA1366/LGA775 90w

Air Cooler CL2800

e Aircooler equipado com dissipador de aluminio e fan de 80mm
e 2x6mm Heat pipes para melhor condugéo de calor
 Compativel com processadores Intel e AMD

e Iluminacao LED RGB

Dissipador de calor: 2 x 6mm Heat Pipe + aletas de Aluminio
peso liquido / bruto: 221g/290g

Dimensoes da Fan: 80+«80%25mm

Rotacao: 1.500RPM +- 10%

Fluxo de ar: 35CFM

Tensao nominal: 12VDC

Compativel:
Intel: LGA 1150/1151/1155/11566/775
AMD=x: FM2/FM1/AM4 / AM3/AM2

Processadores AMD+ com até 65W de TDP




Cooler CLA990W Cooler CLA965W Cooler ICE165W

EAN:7898571464023 EAN:7898571503869 EAN: 6901234567892
Dimensoes:119x119x56mm Dimensoes:112x110x57mm Dimensoes:112x110x57mm

Nivel sonoro: 23.6 dBA +- 10% Nivel sonoro: 22 dBA +- 10% Nivel sonoro: 22 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM Velocidade: 2000 RPM Velocidade: 2000 RPM

Compativel com; Compativel com: Compativel com:

AMD (Até 65W TDP): AM4/AmM3/AM2/FM2/Fm1 AMD: AM3/AM2/FM2/Fm1/754/940/939 AMD:AM4 / AM3/AM2/FM2 / FM1
INTEL: 1156/11565/1151/1150/775 INTEL:1156/11556/1151/1150/775 INTEL: 775/1150/1151/1155/1156

Cooler Pegasus CL5202 ARGB
EAN: 7898571462685

Suporta processadores:
Intel socket LGA 1156/11565/1150/1151/1366/775
AMD socket AM2/AM3/AM4

Material do dissipador: Aletas de aluminio + 5x tubos de condugao
de calor 6mm

Peso liquido/bruto: 400g/608g

Tipo de rolamento: Hidraulico

Tamanho da fan: 120+ 120%25mm

Rotacao: 800~1800RPM

Volume do fluxo de ar: 58.6CFM

Nivel de ruido: 20~28dBA

Tensao nominal/corrente: 12VDC/0.4A

Consumo max. de energia do CPU suportado; 150W
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WATERCOOLER

BPC-WF120-BL
EAN: 7898571463477

Dimensoes; 115+ 120%25 mm it 1LY
Marca: BRAZILPC
Tipo de conector : Dois conectores,
1% 3 pinos pump, 1x 4 pinos FAN
TDP: 160

Poténcia em watts: 5V - 12V

Intel: LGA201/2011-V3| 1366 1150| 1151| 1155| 1156| 775
Dimensodes do radiador; 120+« 120%25mm

Velocidade: 1600+-10%RPM

Comprimento do tubo: 34cm

Fluxo de ar maximo do FAN: 47+-10%CFM

FAN light: RGB LED

Pump light: COLOR LED

Fan para Gabinete 120mm
BPC-DL12

Dimensoes: 1212 cm

Alimentacao: Conexao com a fonte de
alimentacao 4 Pinos e Conector

Placa Mae 3 Pinos

Led disponivel nas cores:

@ Azul (Modelo: BPC-DL12-BLUE)

O Branco (Modelo: BPC-DL12-WHITE)
@ Vermelho (Modelo: BPC-DL12-RED)
@ RGB (Modelo: BPC-DL12-RGB)



Kit Fan ARGB Para Gabinete
Duplo Led: Ref.:BPC-KDL-ARGB
Duplo Led: Ref.:BPC-KDL1252-ARGB

ean: 7898571503098

Internal Led: Ref.:BPC-KINT1263-ARGB
ean: 7898571505122

Slim Led: Ref.:BPC-KSLIM1250-ARGB
ean: 7898571503104

Perfil: ARGB (RGB Enderecgavel)

Dimensoes: 120+ 120+25mm

Tensao Operacional: 10.8~13.2A

Corrente Maxima: 0.25A

Velocidade Nominal: 1.200 RPM

Nivel de ruido: 20.9dBA

Fluxo de ar: 25.5CFM

Conector de energia: Conector Amolex / conexao para botao seletor de cor
Canais de Saida: 10 fans, 2 fitas leds ARGB

Conteudo da embalagem: 3x fan ARGB Led | Parafusos | 1x HUB Controlador | 1x Controle Remoto




Fonte de Alimentacao

BPC-230 | BPC-230V1.2
EAN: 7898571463279

Poténcia: 230W Real

Bivolt Manual

Medidas (CxAxL): 10,6 x8x 14 cm

Fonte de Alimentacao

BPC-1250 TFX

EAN: 7898571505580

Poténcia; 250W Real

Bivolt Manual

Medidas (CxAxL): 17,6 x 6,5 x 8,5 cm

Fonte de Alimentacéao
BPC-S230V1.2

Poténcia: 230W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 10,5 x 8 x 14 cm

Fonte de Alimentacao

BPC-I1300 TFX

EAN: 7898571505573

Poténcia: 300W Real

Bivolt Manual

Medidas (CxAxL): 17,56 x6,5x 8,6 cm

Fonte de Alimentacao
BPC-TFX230

EAN: 7898571462234

Poténcia: 230W Real

Bivolt Manual

Medidas (CxAxL): 17,6 x 6,6 x 8,56 cm

Fonte de Alimentacao
BPC-TFX300-80PLUS

Poténcia: 300W Real
Bivolt Automatica
Certificagao 80 Plus Bronze




Fonte de Alimentacao
BPC-TFX300-EMC-80PLUS

Poténcia: 300W Real
Bivolt Automatica
Certificagao 80 Plus Bronze

= 2

Fonte de Alimentacao
BPC-C325E | EAN: 7898571463637

Poténcia: 350W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,6x 8 x 14,5cm

Fonte de Alimentacao
BPC-325EZ

Poténcia: 350W Real
Bivolt Manual

Fonte de Alimentacéao
BPC-S325V1.0 | EAN: 7898571463583

Poténcia: 350W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,6x 8 x 14,5 cm

Fonte de Alimentacio
BPC-325V1.2 | ean: 7898571505115

Poténcia: 3560W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5% 8 x 14,6 cm

Fonte de Alimentacéao
BPC-427V1.0 | EAN: 7898571506051

Poténcia: 400W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5x 8x 14,5cm




Fonte de Alimentacao
BPC-S427V1.0

Poténcia; 400W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,6x 8 x 14,56 cm

Fonte de Alimentacao BPC-5330
BPC-5330-B | can: 7898571503388

Poténcia: 500W Real
Bivolt Manual
Cooler: 120mm

Fonte de Alimentacao
BPC-S5330V1

Poténcia: 500w Real
Bivolt Manual

T

SC08C

Fonte de Alimentacao
BPC/500PFCA | EAN: 7898571463583

Poténcia: 500W Real
Fan Cooler: 1 « 120MM
PCF Ativo

Bivolt automatica
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Fonte de Alimentacao

BPC/6350-B | EAN: 7898571463699

Poténcia: 600W Real
Bivolt Manual

1o
H
s BRONZE

elel Jw

Fonte de Alimentacao
BPC/500-80PLUS
BPC/500-80PLUS/B | EAN: 7898571463118

PFC Ativo

VYoo w
Fonte de Alimentacéao
BPC-S6350V1

Poténcia: 600W Real
Bivolt Manual

Poténcia: 500W Real
Fan Cooler: 1 = 1T40MM

Certificacao 80 Plus

yos - w

Fonte de Alimentacdao BPC/7400
BPC/7400-B | EAN: 7898571463705

Poténcia: 750W Real
Bivolt Manual




Fonte de Alimentacao
BPC-S7400

Poténcia: 760W Real
Bivolt Manual

Fonte de Alimentacao
BPC-S7400APFC

Poténcia: 750W Real PFC Ativa
Bivolt Automatico

| BRONZE

PLUS
SILVER

Fonte de Alimentacao Full
Modular PS/FM700SLR80
EZ-8898S-700W | can: 7898571463491

Poténcia: 700W Real
Certificagao 80 Plus Silver
Protecoes: OVP; UVP; OCP; OPP; SCP; OTP

Cabos e Conectores:

1x Cabo ATX P24(20+4)Pin (60cm)
2% Cabo EPS12V P8(4+4)Pin (60cm)
2x Cabo PCle 6+2Pin (60cm)

3x Cabo 2x SATA (50cm+20cm)

1x Cabo 2x MOLEX (60cm+20cm)

Fonte de Alimentacao Full
Modular PS/FM800BRZ80
EZ-8858C-800W | can: 7898571463507

Poténcia: 800W
Certificacao: 80PLUS® Bronze
Protecoes: OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, OCP

Cabos e Conectores:

1x Cabo ATX P24(20+4)Pin (60cm)
2% Cabo EPS12V P8(4+4)Pin (60cm)
2x Cabo PCle 6+2Pin (60cm)

3x Cabo 2x SATA (50cm+20cm)

1% Cabo 2x MOLEX (60cm+20cm)
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Gabinete Gamer
BPC-7025BB

EAN: 7898571504668

Suporta placas mae: ATX, micro ATX
e mini-ITX
Tampa lateral em acrilico

Suporta Fans: 01+ 12cm Dianteira;
02% 12cm Internos; 01+ 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

N° de Baias: 01+ frontal externa 5.1/4;
01« interna 5.1/4; 07« PCl; 02% SSD 2.5;
02+« HDD 3.5

Dimensdes(AxLxC): 43%19+44 cm
Peso Bruto: 3.6kg

P o)

Gabinete Gamer
BPC-C3147

EAN: 7898571462531

Suporta placas mae: ATX / Micro-ATX
Tampa lateral em vidro e frente em acrilico

Suporta Fans:

03+ 12cm Dianteira;
01+ 12cm Internos;
01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 145mm
Comprimento max.da GPU: 230 mm

N° de Baias: 3,5"+2 | 2,56"%2; Slot: 6
Dimensoes(A*xLxC): 41x17.5%36.5cm
Peso Bruto: 3.6kg

Gabinete Gamer
BPC-C2-2901

EAN: 7898571462821

Suporta placas mae: Mini ITX, Micro ATX e ATX
Tampa lateral em acrilico

Suporta Fans:
03+ 12cm Frontal;
01x 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 145mm
Comprimento max. da GPU: 300 mm

N°de Baias: 3,5"+1 | 2,56"%3; Slot: 7
Dimensoes(A*L*C): 411839 cm

«lmagens llustrativas. Gabinetes Brazil PC NAO acompanham fans,
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Gabinete Gamer
BPC-330ATX

ean: 7898571604941

Suporta placas mae: ATXe M-ATX
Tampa lateral em acrilico

Suporta Fans:

03+ 12cm Dianteira;
02+ 12cm Internos;
01% 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

Altura max.da CPU: 160mm
Comprimento max. da GPU: 300mm

N° de Baias: 3,5"+2 | 2,56"+2; Slot: 7
Dimensodes(AxL*C): 43«18«39 cm
Peso Bruto: 3.9kg

B ¢ @

T20MM» UsE AUDIO

Gabinete BPC-170ATX
ean: 7898571504439

Suporta placas mae: ATX/ Micro ATX/ Mini ITX

Tampa lateral: Metal (Padrao)
Suporta Fans:

01+ 12cm Traseira;

02+ 08cm Lateral

Portas Frontais: USB + AUDIO;

N° de Baias: 1+ Externa/ 1+ interna 3.5"; Slot: 7

Dimensdes(AxL*C): 42,5 « 18 * 39cm

Opcionais*:
Fonte: 200W(Opcional)

*sujeito a disponibilidade de estoque

T @)

T20MM = USBE ALDIO

Gabinete BPC-C3135
ean: 7898571461978

Suporta placas mae: ATX/ Micro-ATX
Tampa lateral: Metal

Suporta Fans:

02+ 12cm Lateral;
01+ 12cm Frontal;
01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 145mm
Comprimento max. da GPU: 230 mm

N°de Baias: 3,5"«2 | 2,5"+2; Slot: 6
Dimensoes(AxL+C): 41 x 21x 46 cm
Peso Bruto: 3.6kg

«Imagens llustrativas. Gabinetes Brazil PC NAO acompanham fans.
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Gabinete Gamer
BPC-C3-8
EAN: 7898571504453

R

Suporta placas mae: ATX
Tampa lateral em vidro

Suporta Fans: u
03* 12cm Dianteira; .
02+ 12cm Internos; escar?ele e
01% 12cm Traseira ass!sta
ao video

Portas Frontais: USB + AUDIC;
USB 3.0 (Opcional)

Altura max.da CPU: 3560mm
Comprimento max. da GPU: 165
mm

N° de Baias: 3,5"+2 | 2,6"+2; Slot: 7
Dimensoes(AxL+C): 38CM = 20CM
* 43CM

FRENTE E
LATERAL

EM wiDHD
TEMPERADD

O 953
Gabinete Gamer

BPC-XEO03
EAN: 7898571504460

Suporta placas mae: ATX
Tampa lateral em vidro

Suporta Fans:

03+ 12cm Dianteira; u

02+ 12cm Internos; escaneie e

01+ 12cm Traseira assista
ao video

Portas Frontais: USB + AUDIC;

USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 165mm
Comprimento max. da GPU: 345 mm

N°de Baias: 3,56"+2 | 2,56"+2; Slot: 7
Dimensodes(AxL*C): 38%20%43 cm

»Imagens llustrativas. Gabinetes Brazil PC NAO acompanham fans.

Gabinete Gamer

Prime OTM Black
EAN: 7898571463996

Suporta placas mae: Micro ATX/Mini ATX
Tampas laterais: Vidro temperado de 0,4 mm
Material: Revestimento preto SPCC de 0,8 mm
Fonte de alimentacao suportada: ATX
Portas Frontais: USB + AUDIO;

Suporta Fansx:

Frontal 20mm

Parte superior » 2 « 120 mm
Traseira =1 #120mm

Slot: 4
Dimensoes: 543+230+x432mm




P )

120MMa use AUDIO

Gabinete 3602
ean: 7898571504996

Suporta placas mae: ATX
Tampa lateral: Metal (Padrao)

Suporta Fans:
01+ 12cm Traseira;
02+ 08cm para gabinete com lateral metalico

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

N°de Baias: 1%5.1/4" | 3,5"+2 | 2,5"+2; Slot: 7
Dimensoes(A+L*C): 45 + 23 + 45.5cm

Opcionaisx:

Lateral: Acrilico (Opcional)
Fonte: 200W(Opcional)
USB: USB 3.0(Opcional)

*sujeito a disponibilidade de estoque

P o)

T20MM UsBE AUDIO

Gabinete BPC-C5827

Suporta placas mae: MATX
Tampa lateral: Metal (Padrao)
Painel Frontal: Plastico em acabamento Black Piano

Suporta Fans:
01 12cm Lateral;
01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
N°de Baias: 2.5"X1, 3.5"x4, 5.25"X2; Slot: 4
Dimensoes(AxL*C): 36,5 = 17,5 « 38cm

Altura max. da CPU: 1770mm
Comprimento max. da GPU: 230 mm

B ¢ @

120MM» LUSBE AUDIO

Gabinete 130MATX
ean: 7898571462043

Suporta placas mae: MATX

Suporta Fans:

01+ 12cm Dianteira;
01% 12cm Internos;
01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

N° de Baias: 1xinterna para Gravador de
DVD|3,6"+2 | 2,6"+1; Slot: 7
Dimensoes(AxL#C): 35+18+37 cm
Peso Bruto: 3.6kg

xImagens llustrativas. Gabinetes Brazil PC NAO acompanham fans,
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120MM« UsB AUDIO

Gabinete BPC-C5011
EAN: 7898571462838

Suporta placas mae: MATX
Tampa lateral; Metal (Padrao)
Painel Frontal: Plastico em acabamento Black Piano

Suporta Fans:
01+ 12cm Lateral;
01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
N°de Baias: 2.5"X1, 3.5"x4, 5.25"X2; Slot: 4
Dimensoes(AxL+C): 36,5 x 17,5 « 38cm

Altura max.da CPU: 170mm
Comprimento max. da GPU: 230 mm

B ¢ @

120MM = Use AUDIO

Gabinete ULTRA MX MATX
EAN: 7898571504507

Suporta placas mae: Micro-ATX
Tampa lateral: Metal (Padrao)

Suporta Fans:

01+ 12cm para gabinete com lateral metalico;
02+ 12cm Frontal;

01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

Altura max. da CPU: 150mm

Comprimento max. da GPU: 280 mm

N°de Baias: 1xODD/2xHDD/2x SSD; Slot: 4
Dimensoes(AxL+C): 356%17x32 cm

Opcionais*:
Lateral: Acrilico (Opcional)
Fonte: 230W(Opcional)

*sujeito a disponibilidade de estoque

B ¢ @

120MM« UsB AUDIO

Gabinete N1T1OMATX
EAN: 7898571462562

Suporta placas mae: MATX
Tampa lateral: Metal (Padrao)
Painel Frontal: Plastico em acabamento Black Piano

Suporta Fans:

02+ 12cm Frontal;
01+ 12cm Lateral;
01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIC;
N° de Baias: 2.5"X2, 3.5"x1, Slot: 4

+|lmagens llustrativas. Gabinetes Brazil PC NAO acompanham fans.
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120MM« USB AUDIO

Gabinete NT1OMATX-BM255
EAN: 7898571462845

Suporta placas mae: MATX
Tampa lateral: Metal (Padrao)
Painel Frontal: Plastico em acabamento Black Piano

Suporta Fans:

02+ 12cm Frontal;
01+ 12cm Lateral;
01+ 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
N° de Baias: 2.5"X2, 3.5"x1, Slot: 4

P o)

use AUDIO

Gabinete slim BPC-8122
EAN: 7898571460582

Suporta placas mae: Micro ATX/ Mini ITX
Tampa lateral: Metal (Padrao)

Suporta Fans:
01+ 08cm Lateral

Portas Frontais: USB + AUDIO;
N°de Baias: 1+5.1/4" | 3,56"+2 | 2,6"+1; Slot: 4
Dimensoes(AxL*C): 33,5 * 10 * 39,5cm

Opcionais*:
Fonte: 250W(Opcional)

*sujeito a disponibilidade de estoque

P o)

UsB AUDIO

Gabinete slim BPC-S507

Suporta placas mae: Micro ATX, Mini-ITX
Tampa lateral: Metal

Portas Frontais: USB + AUDIO;

USB 3.0 (Opcional)

Altura max.da CPU: 65mm

Tipo fonte de alimentagao: TFX (Nao incluso)

N° de Baias:

externas: 1 baia 3 1/2"

internas: 2 baia 3 1/2" (reversivel para 1 baia 3
1/2" e 1 baia 2 1/2") ; Slot: 4 - Low Profile
Dimensoes(AxLxC): 33,8 « 10,2 35,6 cm
Peso Bruto: 3.1kg

xImagens llustrativas. Gabinetes Brazil PC NAQ acompanham fans.
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use AUDIO UsBE ALDID
Gabinete SFXBPC-S1-04 Gabinete TFX Q5P
EAN: 7898571463149 EAN: 7898571463125
Suporta placas mae: Micro ATX, Mini-ITX Suporta placas mae: Micro ATX

Tampa lateral: Metal
Portas Frontais: USB + AUDIC;

Portas Frontais: USB + AUDIO; Tipo fonte de alimentacgao: TFX
Tipo fonte de alimentagao: 200W inclusa Com Sensor De Intrusao
Com Sensor De Intrusao N° de Baias: 4PCI
Baias: 1 x Externa 5.25; 1 x Hdd 3.5"; 2x 2.5
N° de Baias: 1xExterna 5.25";2x2.5; PCl: 4- Dimensoes(AxL*C): 370mm x 100mm x
Low Profile 340mm
Suporta Fans: 1+ 8cm superior | 1+ 8cm Peso Bruto: 2.8KG.
inferior

Dimensoes(AxLxC): 30%10x41cm

)

UsSB AUDIO

Gabinete slim MICRO ITX

Chassi: SPCC 0.40mm
Tipo De Placa Mae: Micro ATX / Mini ITX
Baias: Para 1x HDD 3.5" ou 1x 2.5"

Tipo/Posi¢ao da Fonte: Usa Fonte
de Notebook

Dimensodes: (AxL%C):23.6%5.6%22.6cm

xImagens Ilustrativas. Gabinetes Brazil PC NAQ acompanham fans.



RACK 4U BPC-4U-A
ean: 7898571504446

Espessura do painel frontal: 1,2 mm
Tamanho do Chassi: 450(C)+430(L)x176(A)mm
Dimensdes da Placa Mae: 305+«245mm

Baias: HDD: 7 x 3.5"; CD-Rom: 2 % 5.25"; PCI:

Fonte suportada: 1+ ATX
USB: 2 » USB 2.0

Suporta Fans: 1 x 12cm painel frontal | 2 * 8cm
painel traseiro

GEFORCE RTX




MEMORIA RAM

MEMORIA RAM

PLATAFORMA: DESKTOP PLATAFORMA: NOTEBOOK

TIPO: DDR2 TIPO: DDR3

CAPACIDADE FREQUENCIA MODELO CAPACIDADE FREQUENCIA MODELO

2GB 3MH

N

800MHZ BPC800D2CL6 BPC1333LD3CLI9S*

BPC1333D3LCL9S*
BPC1333D

(45
[¥5]
w

2GB

Wl W
(98]} {os)
| G2
W W
)
s
0
o

TIPO: DDR3
1333MHZ

4GB

1333MHZ
BPC1333D3CL9 h
BPC1333D4CL9

1600MHZ 1600D3CL11

8GB 1333

1600MHZ 0D3CL11S

1333MHZ
TIPO: DDR4

2 -5
(]
(v

1333MHZ BPC1333D3CL9 16GB 2400MHZ BPC2400D4CL17S

1600MHZ BPC1600D3CL11
TIPO: DDR4
2666MHZ BPC2666D4CL17

2400MHZ BPC2400D4CL17
8GB

2666MHZ BPC2666D4CL19

2666MHZ BPC2666D4CL19
16GB

3200MHZ BPC3200D4CL22

«Memorias com opgoes Low Voltage. Consulte disponibilidade.

Deixe seu computador mais rapido com
Memédrias RAM Brazil PC.




PLACAS-MAE

BPC-H610M.2-TG

Socket: 1700

BPC-H510PM.2-G
Socket; 1200

BPC-H510M.2-TG
Socket: 1200

BPC-H310/B250M.2-TG

Socket: 1151

BPC-H310/B250CNC-G

Socket: 1151

CPU 12° Ger. Intel Core Intel 10° E 171° Ger. Intel 10° E 171° Ger. Intel 6°, 7°, 8° e 9° Ger. Intel 6°, 7°, 8" e 9° Ger. Intel
Core 19/i7/i5/i3 Core i9/i7/15 /i3 Core i9/i7/i15 /i3 Core i7/15/i3 Core i7/15/13
CHIPSET Intel H610M Intel H510 Intel H510 Intel H310 Intel H310
GRAFICO HDMI | DisplayPort DisplayPort | HDMI VGA | HDMI | DVI VGA |HDMI | DVI VGA | HDMI
2% DDR4 SDRAM 2% DDRA4 2x DDR4 2x DDR4 2x DDR4
MEMORIA Suporta até 64GB Suporta até 32GB Suporta até 32GB Suporta ate 32GB Suporta ate 32GB
i PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16
SLOT DE EXPANSAO
PCle x1 PCle x1 PCle x1 PCle x1
ARMAZENAMENTO 4 x SATA 3 x SATA 4x SATA 4x SATA 4x SATA
M.2 M.2 M.2 M.2
AUDIO | LAN 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/1000Mbps

1X DisplayPort DiplayPort DVI DVI VGA
2X HDMI HDMI VGA VGA HDMI
PS/2 PS/2 HDMI HDMI 4x USB 2.0
PAINEL TRASEIRO 4x USB 2.0 2xUSB 2.0 PS/2 Ps/2 2x USB3.0
2x USB3.0 2x USB3.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 audio 3-em-1
audio 3-em-1 audio 3-em-1 2x USB3.0 2x USB3.0 RJ45
RJ45 RJ45 audio 3-em-1 audio 3-em-1
RJ45 RJ45
DIMENSOES Micro Atx (24 x 18cm) Micro ATX (22x 17cm) | Micro ATX Micro ATX Micro ATX




PR
.;%3

BPC-H310M-G V1.5 10

Fotz

Socket: 1151
8° Ger. Intel Core

BPC-H110M.2-STG

Socket: 1151
Intel Core i7/i5/i3

Socket: 1151
Intel Core i7/i5 /i3

BPC-H110M-D4G V2.1
COM IO

Socket: 1151
Intel Core i7/15/i3

Socket: 1151
Intel Core i7/i5/i3

BPC-H110NEL

Socket: 1151
Intel Core i7/i5/i3

i7/i5 /i3
Intel H310 IntelH110 IntelH110 Intel H110 IntelH110 IntelH110
VGA | HDMI | DVI VGA | HDMI VGA | HDMI | DVI VGA | HDMI VGA | HDMI | DVI VGA | HDMI
2x DDR4 2% DDR4 2x Slots DDR4 2x Slots DDR4 2x Slots DDR4 2x Slots DDR4
Suporta até 32GB Suporta ate 16GB Suporta ate 16GB Suporta ate 16GB
PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16
PCle x1 PCle x1
3% SATA 4 x SATA 4x SATA 4x SATA 4x SATA 4x SATA
M.2 M.2 M.2 M.2
6 Channel 5 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

DVI VGA DVI VGA DVI VGA

VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI

HDMI 2x USB 3.0 HDMI PS/2 HDMI 2x USB 3.0

PS/2 4x USB 2.0 PS/2 2x USB 2.0 PS/2 4x USB 2.0

2x USB 3.0 RJ-45 4x USB 2.0 2x USB3.0 6x USB 2.0 RJ-45

2x USB 2.0 Audio 3-em-1 2x USB3.0 audio 3-em-1 2x USB3.0 Audio 3-em-1

RJ-45 audio 3-em-1 RJ45 audio 3-em-1

Audio 3-em-1 RJ45 RJ45

Micro Atx Micro ATX (17+19cm) Micro ATX (17+19cm) Micro ATX Micro ATX Micro ATX (20.4%20cm)




PLACAS-MAE

=l s L

BPC-H110M-TG D32

Socket: 1151

h‘.. W B
BPC-H110Z-D3 V1.1

Socket: 1151

BTC-B250C-12P
(MINERAGAO)

Socket: 1151

= 3 —~ T L)
BTC-B250C-12USB
(MINERAGAO)

Socket: 11561

| e —

BPC-B85/H81M.2-TG

Socket: 1150

e A Fitbe SN A
CPU Intel Core i7/i5/i3 Intel Core i7/i5 /i3 Intel Core i7/i5/i3 Intel Core 17/i5 /i3 2 Intel Core i7/15 /i3
CHIPSET Intel H110 Intel H110 Intel B250 Intel B250 Intel B85
GRAFICO VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | DVI HDMI VGA | HDMI
2x Slots DDR3 2x Slots DDR3 2% Slots DDR4 2x Slots DDR4 2x DDR3
MEMORIA Suportal16GB
PCle x16 PCle x16 1XPCle x16 PCle x16
SLOT DE EXPANSAO 11X PCle x1 PCle x1
4x SATA 3x SATA 4x SATA 4x SATA Canais: 4 x SATA
ARMAZENAMENTO Conector M.2 Conector MSATA 1x MSATA 1X M.2
) 6 Channel 6 Channel RJ-45 10/100Mbps RJ-45 10/100Mbps 6 Channel
AUDIO | LAN RJ-45 100/1000Mbps | RJ-45 10/100Mbps RJ-45 100/1000Mbps
VGA VGA VGA HDMI VGA
HDMI HDMI DVI VGA HDMI
PS/2 2xPS2 4x USB 2.0 PS/2 2x USB 3.0
PAINEL TRASEIRO 2x USB 3.0 2x USB 3.0 2x USB 3.0 RJ-45 2x USB 2.0
4x USB 2.0 2x USB 2.0 RJ-45 2x USB2.0 (externos) RJ-45
RJ-45 RJ-45 2x USB3.0 (externos) + | Audio 3-em-1
Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 12x USB3.0 (internos)
DIMENSOES Micro ATX Micro ATX (17+19.5cm) Micro Atx (17x21cm)




BPC-B85-DG V1.3

Socket: 1150
4% Intel Core i7/i5 /13

BPC-B85-DG V2.3

Socket: 1150
4° Intel Core i7/i5 /i3

Socket: 1150
4° Intel Core i7/i5 /i3

BPC-H81-D

Socket: 1150
4% Intel Corei7/i5 /i3

BPC-H81M.2-TG

Socket: 1150
4° Intel Core i7/15 /i3

BPC-H81M-JEL

Socket: 1150
4° Intel Core i7/i5 /13

Intel B85

Intel B85

Intel B85 Intel H81 Intel H81 Intel H81
VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI
2x DDR3
2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3 Suporta 8GB 2x DDR3 2x DDR3
Arquitetura Dual Suporta 16GB
Channel
PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x1
PCle x1 PCle x1 PCle x1 PCle x1 PCle x1
4 x SATA 4x SATA 4x SATA Canais: 4 x SATA 4x SATA 4x SATA
1x M.2 NVME
6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
2x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

PS/2

VGA

HDMI

2x USB 3.0
2Xx USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4% USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

Micro Atx (17+21cm)

Micro Atx (17+21cm)

Micro ATX (17+21cm)

Micro Atx (17x21cm)

Micro ATX (17%21¢cm)

Micro ATX (17+21cm)



PLACAS-MAE

BPC-B75C-V4

Socket: 1155

BPC-B75FFK-G

Socket: 1155

BPC-B75FHL 10/100

Socket: 1155

BPC-B75HN-G

Socket: 1155

Socket: 1155

CPU 2°/3° Ger. Intel Core 2°/3° Ger. Intel Core 2°/3° Ger. Intel Core 2°e 3° Intel Core 2°e 3° Intel Core
i7/i5/i3 i7/i5/i3 i7/i15/13 i7/15 /i3 i7/15 /i3
CHIPSET Intel B75 Intel B75 Intel B75 Intel B75 Intel B75
GRAFICO VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI
2x Slots DDR3 2x Slots DDR3 2x Slots DDR3 2x DDR3 2x DDR3
MEMORIA Suportal6GB
PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16
SLOT DE EXPANSAO | PClexi PCle x1
4x SATA 4x SATA 4x SATA 4 x SATA 4 x SATA
ARMAZENAMENTO 1x M.2 NVME
) 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel
AUDIO | LAN

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

PAINEL TRASEIRO

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

6x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

VGA

HDMI

2x USB 3.0
4x USB 2.0
RJ-45

Audio 3-em-1

DIMENSOES

Micro ATX (17+21cm)

Micro ATX (17x19cm)

Micro ATX (17+21cm)

Micro Atx (17+21cm)

Micro Atx (17+21cm)



Socket: 1155
2°e 3" Intel Core

BPC-B75M-TGG I
100/1000

Socket: 1155
2°e 3° Intel Core

BPC-B75M-V1.4 (2.3)

10/100
Socket: 1155
2° e 3° Intel Core

BPC-H61C-V2.3

Socket: 1155
2°e 3" Intel Core

BPC-H61FFL

Socket: 1155
2°/3° Ger. Intel Core

BPC-H61M

Socket: 1155
2°/3° Ger. Intel Core

i7/i5 /i3 i7/i5/13 i7/15 /i3 i7/i5/13 i7/i5/13 i7/i5 /i3
Intel B75 Intel B75 Intel H81 Intel HB1 Intel H61 Intel H61
VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI
2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3 2x Slots DDR3 2x Slots DDR3
PCle x16 PClex16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16

PCle x1 PCle x1 PCle x1
4x SATA 4x SATA Canais: 4 x SATA 4x SATA 4% SATA 4x SATA
6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA VGA VGA VGA VGA VGA

HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI

2x USB 3.0 2% USB 3.0 2x USB 3.0 6x USB 2.0 2x USB 3.0 4x USB 2.0
4x USB 2.0 4x USB 2.0 4x USB 2.0 RJ-45 4x USB 2.0 RJ-45

RJ-45 RJ-45 RJ-45 Audio 3-em-1 RJ-45 Audio 3-em-1
Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 Audio 3-em-1

Micro Atx (17+«21cm) Micro ATX (17+21cm) Micro Atx (17+21cm) Micro ATX Micro ATX Micro ATX




PLACAS-MAE

BPC-H61M.2-T
Socket: 1155

BPC-H61M.2-TG

Socket: 1155

Socket: 1155

HB61C-V1.4

Socket: 1155

BTC-B75-8USB
(MINERACAO)

Com processador

CPU 2°/3° Ger. Intel Core 2°/3° Ger. Intel Core 2°/3° Ger. Intel Core 2°/3° Ger. Intel Core Celeron integrado
i7/15/13 i7/15/13 i7/15 /13 i7/15/13
CHIPSET Intel H61 Intel H61 Intel H61 Intel H61 Intel B75
GRAFICO VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI
2x DDR3 2x DDR3
Suporta 16GB Suporta 16GB 2x DDR3 2x DDR3 @ s
MEMORIA Arquitetura Dual Arquitetura Dual
Channel Channel
. PClex16 PCle x16 PCle x16 PCle x16
SLOTDE EXPANSAO | poie xt PCle x1 PCle x1 PCle x1
4x SATA 4X SATA 4 X SATA 4 x SATA 4 X SWATA
ARMAZENAMENTO
M.2 M.2 MSATA
AUDIO | LAN 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel Audio Codec onboard

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA VGA VGA VGA VGA
HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI
6x USB 2.0 6x USB 2.0 2% USB 3.0 4x USB 2.0 2xUSB3.0 (+ 8x USB
PAINEL TRASEIRO RJ-45 RJ-45 Ax USB 2.0 RJ-45 3.0internos )
Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 RJ-45 Audio 3-em-1 2xUSB 20
Audio 3-em-1 RJ-45
DIMENSOES Micro ATX Micro ATX Micro Atx Micro Atx (23 x 17cm) Micro Atx




Socket: 1156
1° Ger. Intel Core
i7/i56/13

BPC-H55-G 1000M
V1.51
Socket: 1156

1° Ger. Intel Core
i7/i5/i3

BPC-H55M-C V1.0
COMIO

Socket: 1156
1° Ger. Intel Core
i7/i5 /i3

BPC-H55-MSAT V1.41

Socket: 1156
1° Ger. Intel Core
i7/i5/i13

BPC-H55M-V1.1

COM IO

Socket: 1156
1° Ger. Intel Caore
i7/15 /i3

Socket: 1156
1° Ger. Intel Core
i7/i5 /13

Intel H55 Intel H55 Intel H55 Intel H55 Intel H55 Intel H55

VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI HDMI VGA | HDMI
2x DDR3 2x DDR3

2x Slots DDR3 Suporta até 2x 4GB 2x DDR3 Suporta até 2x 4GB 2xDDR3 2x Slots DDR3
Arquitetura Dual Arquitetura Dual
Channel Channel

PCle x16 PCle x16 PClex16 PClex16 PClex16 PCle x16

3x SATA 3x SATA 3XSATA 3x SATA 3% SATA 3x SATA

MSATA MSATA MSATA
6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA HDMI HDMI VGA VGA VGA

HDMI VGA VGA HDMI HDMI HDMI

6x USB 2.0 6x USB 2.0 PS/2 6x USB 2.0 6x USB 2.0 6x USB 2.0

RJ-45 Audio 3-em-1 4xUSB 2.0 RJ-45 RJ-45 RJ-45

Audio 3-em-1 RJ-45 RJ-45 Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 Audio 3-em-1
Audio 3-em-1

Micro ATX Micro ATX Micro ATX Micro ATX Micro ATX Micro ATX




PLACAS-MAE

BPC-HM55 GH

BPC-HMS55-NT 1000M

BPC-G41AG-B3

BPC-G41CPL

BPC-G41NT-D3

Socket: 1156 Socket: 1156 ket: Socket: 775
P . S Socket: 775 Socket: 775 :
ceu 1i7?§r.flirétel e 1° Ger. Intel Core Core 2 Duo, Dual Core | Core 2 Duo, Dual Core | COre 2 Duo, Ol Core
7 i7/i5 /i3 cUoe? 0 & Core 2 Quad e Core 2 Quad
CEIESER Intel H55 Intel H55 Intel G41 Intel G41 Intel Gl
GRAFICO VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | Serial VGA | Serial VGA
2x Slots DDR3
2x Slots DDR3 Suporta até 2x 4GB 2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3
MEMORIA Arquitetura Dual
Channel
) PCle x16 PClex16 PCle x16 PCle x16 PCle x16
SLOT DE EXPANSAO PCle x1 PCI PCle X1
4x SATA 4x SATA 4X SATA 4X SATA 4X SATA
ARMAZENAMENTO
AUDIO | LAN 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA VGA VGA VGA VGA
HDMI HDMI Serial Serial 6x USB 2.0
4x USB 2.0 6x USE 2.0 2X PS2 6xUSB2.0 Audio 3-em-1
PAINEL TRASEIRO | RJ-45 RJ-45 4xUSB 2.0 RJ-45 RJ-45
Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 RJ-45 Audio 3-em-1
Audio 3-em-1
DIMENSOES Micro ATX Micro Atx (21 x 17cm) Micro Atx Micro ATX

Micro ATX




BPC-A320M-GV1.31

BPC-A320M.2-TG V1.2

BPC-B450 PROV1.31

BPC-78 OAFX1-G

BPC-78FX-G V2.1
Socket: AM3+

BPC-C68EGL

Socket: AM3

Socket: AM4 Socket: AM4 Socket: AM4 Socket: 'EMSJ' N AMD FX™/Phenom™ I/ Compativel com cpuam3
AMD série Ryzen CPU AMD série Ryzen CPU | AMD série Ryzen CPU AMD FX™/Phenom™ II/ Athlon™ Il/Sempron™ gﬁﬁqgaéﬁéﬁiagﬂgg}?ﬁpg
™ ™ A (8] !
Athlon™ II/Sempron 100 Series COM TDP DE 95W)
AMD A320 AMD A320 AMD B450
HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI | DVI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA
2x DDR4 2x DDR4 2x Slots DDR4 2x Slots DDR3 2x Slots DDR3 2x DDR3
Suporta ate 32GB
PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PClex16
PCle x1 PCle x1 PCle x1 PCle x1
4x SATA 4x SATA 4x SATA 4x SATA 4x SATA 4 x SATA
1xM.2 Tx M.2 1xM.2
6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 100/1000Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA VGA VGA VGA VGA VGA

HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI SERIAL

2% USB 3.0 2x PS2 2x PS2 PS/2 4x USB 2.0 PS2

4x USB 2.0 RJ-45 4x USB 3.0 4x USB 2.0 RJ-45 4% USB 2.0

RJ-45 Audio 3-em-1 2x USB 2.0 RJ-45 Audio 3-em-1 RJ-45

Audio 3-em-1 RJ-45 Audio 3-em-1 Audio 3-em-1
Audio 3-em-1

Micro ATX Micro ATX Micro ATX Micro ATX Micro ATX Micro Atx




PLACAS-MAE

BPC-78LM2-M

BPC-AB88MP-G V1.3

-
-
-
-
-

BPC-A88M-G

BPC-A88-F2F

BPC-A88-F2ELS

Socket: AM2 Socket: FM2+ Socket: FM2+ Socket: FM2+ Socket: FM2+
CPU Athlon Series / Suporte para processa- | Suporte para processa- Suporte para processa- | Suporte para processa-
Sempron Serie dores AMD FM2+ dores AMD FM2+ dores AMD FM2+ dores AMD FM2+
CHIPSET AMD A78L AMD A88 AMD A88 AMD A88 AMD A88
GRAFICO VGA VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI VGA | HDMI
2x DDR2 2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3
MEMORIA
SLOT DE EXPANSAO PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16 PCle x16
PCI PCle x1 PCI
ARMAZENAMENTO 4 x SATA 4% SATA 4% SATA 4x SATA 4x SATA
: 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel 6 Channel
AUDIO | LAN RJ-45 10/100Mbps RJ-45 100/1000Mbps RJ-45 100/1000Mbps RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA PS/2 2x PS/2 PS/2 VGA
4% USB 2.0 VGA VGA VGA HDMI
RJ-45 HDMI HDMI HDMI 2x USB 3.0
PAINEL TRASEIRO Audio 3-em-1 4x USB 2.0 2x USB 3.0 2% USB 3.0 4x USB 2.0
RJ-45 4x USB 2.0 2x USB 2.0 RJ-45
Audio 3-em-1 RJ-45 RJ-45 Audio 3-em-1
Audio 3-em-1 Audio 3-em-1
DIMENSOES Micro Atx Micro Atx Micro ATX Micro ATX Micro ATX




BPC-A88M

Socket: FM2
Suporte para processa-
dores AMD FM2

BPC-A55M-G V1.2

Socket: FM1

Suporte para processa-

dores AMD FM1

BPC-A55F1AL2 100M

Socket: FM1
Suporte para processa-
dores AMD FM1

AMD A88 AMD Ab5 AMD AbBS
VGA | HDMI VGA/DVI VGA/SERIAL
2x DDR3 2x DDR3 2x DDR3
PCle x16 PCle x16 PCle x16
PCle x1 PCle x1 PCle x1

4% SATA 4x SATA 4x SATA

6 Channel 6 Channel 6 Channel

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

RJ-45 10/100Mbps

VGA VGA PS/2

HDMI DVI VGA

2X USB 3.0 PS/2 SERIAL

4x USB 2.0 4X USB 2.0 4x USB 2.0
RJ-45 RJ-45 RJ-45

Audio 3-em-1 Audio 3-em-1 Audio 3-em-1
Micro ATX Micro ATX Micro ATX

escaneiee
conhega todas as
nossas opcoes de

placas-mae



Os SSDs Brazil PC propiciam uma rapida
inicializacao, carregamento e transferéncia
de programas e arquivos. Além de ser mais
veloz, é também mais seguro e duravel do
que umdisco rigido.

0t

SSD ] == stasit, v | SATA3 | 500
60GB | SAT i SSD 120GB | SATA 3 : e | 6.0Gers | DUUS
Sef Dhive | B.0 G‘B‘F‘g 5003 Sol e | 6.0 GBPS 500 =
BPC60G-SSD BPC120G-SSD BPC240G-SSD

Capacidade: 60GB Capacidade: 120GB Capacidade: 240GB

Velocidade de Leitura: 77MBPS Velocidade de Leitura: 520MBPS Velocidade De Leitura: 530MBPS
Velocidade de Escrita: 512MBPS Velocidade de Escrita: 210MBPS Velocidade De Escrita: 220MBPS

Formato: 2.5" sata3 6GBPS Formato: 2.5" Sata3 6GBPS Formato: 2.5" Sata3 6GBPS




MONITOR



[ vGA R Homi]
15BPC-KAN B

EAN: 7898571460483

Resolugao (max.): 1280X800 px
Contraste: 500:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 260cd/m2

VESA: Sim

VGA

CED
17BPC-KAN e —)
EAN: 7898571461190

Resolucéo (max.): 1440«900 px
Contraste: 500:1

Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2

VESA: Sim

TN CEm
BPC-19WE02-B & =

EAN: 7898571460131

Resolugao (max.): 1440X900 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 300cd/m2

VESA: 4 Furos, 75mm

=

BPC-M19W
EAN: 7898571505078

Resolugao (max.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: 4 Furos, 7omm

L —

BPC-M19W-HOE g o

EAN: 7898571462135

Resolugao (max.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: 4 Furos, 75mm

BPC-M19W-HOEV g3 o=

Resolugao (max.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: 4 Furos, 75mm




VGA
BPC-M19XW 3

EAN: 7898571460353

Resolugao (max.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: Sim

20BPC-KAN
EAN: 7898571460322

AN CEI
B <9

Resolugao (max.): 1600X900 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 2560cd/m2

VESA: Sim

[ VGA W Hom |
CORP 19WR )

EAN: 7898571462944

Resolucao (max.): 1440x900px @75hz
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: Sim

M20XW CERD
B <

Resolugao (max.): 1920 x 1080 px
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 250cd/m2

VESA: 4 Furos, 76mm

BRAZILPC-AP19WD "t

EAN: 7898571462739

Resolucao (max.): 1440X 990 PX @ 60HZ
Contraste: 1000:1 (Tip.)

Tempo de resposta: bms

Brilho: 250cd/m2

VESA: Sim, 76X75CM

CORP20WV CED
EAN: 7898571462968 U —

Resolugao (max.): 1920 x 1080 @ 75Hz
Contraste: 1000:1 (tipico)

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200 cd/m2

VESA: Sim




| VGA N Hom | | VGA J Homi| | VGA J Hom |
M20W-HOE &5 20BPC-KAN B o= 20BPC-XIE e D —2
EAN: 7898571461268 EAN: 7898571462722
Resolugao (max.): 1600X900 px Resolucgéo (max.): 1600X900 px Resolugao (max.): 1600 x 900 Px 60hz
Contraste: 1000:1 Contraste: 1000:1 Contraste: 1.000:1(tipico)
Tempo de resposta: 5ms Tempo de resposta: bms Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 260cd/m2 Brilho: 250cd/m2 Brilho: 260cd/m2
VESA: Sim VESA: Sim VESA: Sim

22W-HOE | HOmI | 22W-XIE | HOm | CORP 22WV FHD | HomI |
EAN: 7898571460858 I — EAN: 7898571460834 B < EAN: 7898571462975 - I —
Resolugao (max.): 1920+ 1080 PX @ 75HZ Resolucéo (max.): 1920+ 1080 px @ 75HZ Resolugao (max.): 1920 x 1080 @ 75Hz
Contraste: 1000:1 Contraste: 1000:1 Contraste: 1000:1 (tipico)

Tempo de resposta: 5ms Tempo de resposta: 5ms Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2 Brilho: 200cd/m2 Brilho: 200 cd/m2

VESA: Sim VESA: Sim VESA: Sim




22W-75KAN [ Homi |
EAN: 7898571461213 o . — )

Resolucao (max.): 1920 x 1080 @ 75Hz
Contraste: 1000:1 (tipico)

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 250 cd/m2

VESA: Sim, 100x100mm

M22WRX [ Hom |

Resolucao (max.): 1920 x 1080 @ 75Hz
Contraste: 1000:1 (tipico)

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 250 cd/m2

VESA: Sim, 100x100mm

BRAZILPC-AP22WD =W CEDD
EAN: 7898571462746 =2 =

Resolucao (max.): 1920+ 1080 px @ 60HZ
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: Sim

23W-75KFHD =

EAN:

Resolugao (méax.): 1920« 1080 px @ 75HZ
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 250cd/m2

VESA: Sim,100x100

24BPC-KAN
COM BASE GIRATORIA

Resolucao (max.): 19201080 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2

24BPC-KAN =

EAN: 7898571461237

Resolucao (max.): 1920«1080 PX @ 75HZ
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 200cd/m2

VESA: Sim




VG;\ | Homi |
C24M-HOE CURVO B2 o
EAN: 7898571461299

Resolucao (max.): 1920 x 1080 px @ 75Hz
Contraste: 1000:1

Tempo de Resposta: 5ms

Brilho: 250 cd/m2

VESA: Sim

Taxa de curvatura: R3000

( .'.;g" " °’.‘ J

27W144KN
EAN: 7898571462517

Dossisorfll HOMI |
= &

Resolugao (max.): 1920 X 1080 PX @ 144HZ
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 260cd/m2

VESA: Sim

M24WKNBRANCO ‘g o

EAN: 7898571460384

Resolucao (méx.): 1920 x 1080 px @ 75Hz
Contraste: 1000:1

Tempo de Resposta: 5ms

Brilho: 250 cd/m2

VESA: Sim

Taxa de curvatura: R2800

EEEm CEm
= <

Resolugao (max.): 1920 X 1080 PX @ 144HZ
Contraste: 1000:1

Tempo de resposta: 5ms

Brilho: 300cd/m2

VESA: Sim

Base Giratoria

27WGT-AT
EAN: 7898571463323

C=m
M24WKN-P =]
EAN: 7898571504132

Resolugao (max.): 1920 x 1080 px @ 75Hz
Contraste: 1000:1

Tempo de Resposta: 5ms

Brilho: 250 cd/m2

VESA: Sim

Taxa de curvatura: R2800

SUPORTE
BPC-DZ09A

orta monitores
CC n/All-in-One de
10" a 24"
Material: Metal e ABS

100 + 100 mm
otacao: 0 °

Suporta ¢

Peso liquido: 1,36 kg
Peso bruto: 1,56 KG
Dimens

315 mmi(L)

+nao acompanha parafusos de
fixacao no monitor.




MONITORTV 19" [ Homi
BPC-E190-T = =

Tamanho: 19"
Resolugcao max.: 1440+900 @ 60Hz

Formatos suportados:

Foto: BMP/JPEG/PNG | Musica: WMA/MP3/
MP4A/AAC | Filme: MPEG1/MPEG2/MPEG4/RM/
RMVB | Texto: TXT

Sistema: NTSC=PAL-M/N

Painel Traseiro:

Entrada para Antena| YPBPR (Video Compo-
nente) | USB | P2 | Entrada PC Audio | Video
Componente Out | VGA | HDMI | Entrada para
alimentacao 12V DC| | Alto Falantes

Meio Ambiente:
Temperatura de operagao: 5°C~35°
Umidade: 20%~80%

Dimensdes:

Altura: 35 com 0s pés - 30cm sem 0s pes
Largura: 7 cm (total) Tela 3cm
Comprimento:44cm

Peso: 3,10 KG

MONITORES TV [ o |

19" (H190T-HOE) - 1366 x 768 (HD) @ 60Hz
22" (H220-THOE) - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60Hz
24" (H240T-HOE) - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60Hz

Painel Traseiro:

HDMI | VGA | Entrada PC AUDIO | Saida para
fone de ouvido | USB | Entrada para Antena |
Entrada RCA

Formatos suportados:
Foto: BMP/JPEG/PNG | Musica: WMA/MP3/
MP4A/AAC | Filme: MPEG1/MPEG2/MPEG4/
RM/RMVB | Texto: TXT

Sistema: NTSC>PAL-M/N

Conversor para TV Digital Integrado
Vesa: Sim - 100x100mm

Energia: Bivolt (Ac 100-240V)

Dimensdes 19" (AXLXC):

Caixa: 36x11x48cm

Monitor com pe: 31x4,5x44cm
Monitor sem pé: 26,5x4,5x44cm

Dimensoes 22" (AXLxC):

Caixa: 37x11x55cm

Monitor com pé: 35x4,5x50,5cm
Monitor sem pé: 30x4,5x50,5cm

Dimensoes 24" (AxLxC):

Caixa: 40,5x11x60cm

Monitor com pé: 39x4,5x55,5cm
Monitor sem pe: 33,5x4,5x55,5cm

MONITORTV 27" [ Homi ]
H270-THOE L —

Resolugao: 1920 x 1080 (Full HD) @ 60Hz

Painel Traseiro:

HDMI | VGA | Entrada PC AUDIO | Saida para fone
de ouvido | USB | Entrada para Antena | Entrada
RCA

Formatos suportados:

Foto: BMP/JPEG/PNG | Musica: WMA/MP3/MP4A/
AAC | Filme: MPEG1/MPEG2/MPEG4/RM/RMVB |
Texto: TXT

Sistema: NTSC>PAL-M/N
Conversor para TV Digital Integrado
Vesa: Sim 75x75mm

Energia: Bilvolt (AC 100-240V)

Dimensaes (AXLxC):

Caixa: 45x11x70cm

Monitor com pé: 45,5x66x7cm
Monitor sem peé: 40,5x7x66¢cm

r
Obs: Ao utilizar entrada de video VGA, & recomendado a utilizagao de cabo VGA com filtro, a fim de evitar ruidos nas imagens. E.BE,




PERIFERICOS



CAIXADESOM 2.1 COM

SUBWOOFER BPC-SP203
EAN: 7898571461022

Caixa de som 2.1

Subwoofer de 3 polegadas
Caixas auxiliares de 2 polegadas
Grau de distorcao: <0.3

Energia: 5BW+2x3W=11W

HEADSET BPC'H 1 ‘ ILUMINACAD ‘

EAN: 7898571463750
Alto-falante: 50mm=2
Sensibilidade:-38db+-2db
Impedancia: 16Q2 +-15%

Resposta de frequéncia: 20hz-20khz
Poténcia nominal: 25mw

Poténcia maxima de entrada: 50mw
Tipo de plugue: USB 2.0

Dimensao do microfone: 4,0+ 1.5mm
Comprimento do cabo: 2M

lluminacao: Led RGB

!

114

CAIXA DE SOM BPC-DO2L
EAN: 7898571463576

Poténcia de saida: 3Wx2 (RMS) b
Relagao sinal-ruido: >= 60dB

Resposta de frequéncia: 90Hz-20KHz

Tensao de alimentagao: DC5V

Alto-Falantes: 52mmX2

Grau de separacao: 70dB
Impedancia padrao: 4 ohms

B —_ I TS

HEADSET BPC-K2
EAN: 7898571461008

Auto-Falantes: 40mm
Impedéancia: 3200hms+-15%
Frequéncia: 20Hz~20Kzh
Sensibilidade: 112dB+-33dB
Comprimento Do Cabo: 2.0m (com
adaptadorx)

Conector: 1x P2 + USB.
+Acompanha adaptador 2x P2

Microfone:
Sensibilidade: 38dB+-3dB
Dimensodes: 6.0x5.0mm

Polaridade: Omni-direcional

Cancelamento de ruido




HEADSET BPC-M18
EAN: 7898571463767

Alto-falante: 50mm

Impedancia:20Q2

Resposta de frequéncia: 20hz-20khz
Comprimento do cabo: 2,2 M
Poténcia nominal: 20mw

Tipo de plugue: 3.5mm-+USB
Dimensao do microfone: 6,0+2.8 mm
Sensibilidade: 1200 +3%

lluminagao: Led RGB

ILUMINACAD ©
COLORIDA

HEADSET BPC-SP314
EAN: 7898571460995

Auto-Falantes: 40mm
Impedéncia: 3200hms+-15%
Frequéncia: 20Hz~20Kzh
Sensibilidade: 112dB+-33dB
Comprimento Do Cabo: 2.0m
Conector: 2x P2 + USB

Microfone:

Sensibilidade: 38dB+-3dB
Dimensoes: 6.0x5.0mm
Polaridade: Omni-direcional

Cancelamento de ruido

Complete seu setup com periféricos Brazil PC!



¢ B

3B PLUGE
Hse PLAY

MOUSEBPC-M129 MOUSEBPC-M201

EAN: 7898571504002 EAN: 7898571503982

Resolugao: 1000 DPI Resolugao: 1000 DPI

Comprimento do cabo: 1,2 m Comprimento do cabo: 1,2 m

Total de botoes: 3 botoes com Scroll Total de botoes: 3 botoes com Scroll

‘ ILUMINACAD .
COLORIDA

DA lp
MOUSE SEM FIO BPC-4W017 MOUSE GAMER BPC-M781
EAN: 7898571503999 EAN: 7898571504569
Conexoes: Receptor nano USB Resolucao: 800DPI, 1200DPI, 1600DPI e 2400DPI
Resolucao: 800DPI, 1000DPI e 1200DPI Comprimento do cabo: 1,8 m nylon
Total de botes: 4 botoes Total de botoes: 6 botdes

Alimentacao: 2x Pilhas AAA (nao incluso)

¢ B

3 PLUGE
uIe PLAY

MOUSE BPC-M290
EAN: 7898571504019

Resolucao: 1000 DPI

Comprimento do cabo: 1,8 m
Total de botoes: 3 botdes com Scroll

‘ ILUMINAGAD .
COLORIDA

N

MOUSE GAMER BPC-M812
EAN: 7898571504576

Resolucao: 800DPI, 1200DPI, 1600DPI e 2400DPI
Comprimento do cabo: 1,8 m nylon

Total de botdes: 8 botoes




o

e DA
PADRAD PLUGE = WIRELESS

use ABNT2 PLAY 24GHZ

KITSEMFIO-BPC-5171/17
EAN: 7898571503951

Mouse:

DPI: Ajustavel (Até 1200DPI)

Botoes: Direito, Esquerdo, DPI e Scroll
Dimensoes (AxL+C): 110+64+36 mm
Alimentacao: 2x Pilhas AAA (nao incluso)

Teclado:

Numero de teclas: 107 Teclas

Tipo de Teclas: Slim

Dimensoes (AxL=P): 150+«440+30 mm

Alimentacao: Pilha 1 AA (incluso)

A=

PADRAO PLUGE | | W

s ABNT2 PLAY ez

KIT SEM FIO

BPC-5269/3wW289
EAN: 7898571464122

Mouse:

DPI: 1000 DPI

Botoes: Direito, Esquerdo e Scroll
Dimensoes (AxL«C): 107.5+6.3+33.6 mm

Teclado:
Numero de teclas: 104 Teclas
Dimensoes (AxL+P): 430+132422 mm

FACIL CONFIGURA
@ {Q@ PLUG & PLAY

KIT COMFIO - BPC-8269/M300
EAN: 7898571464139

Mouse:

DPI: 1000DPI

Botoes: Direito, Esquerdo e Scroll
Dimensoes (A+L+C): 111+ 16.5+33 mm

Teclado:
Numero de teclas: 104 Teclas
Dimensoes (AxL+P); 430+ 132+23 mm




TECLADO BPC-7040 TECLADO BPC-8160

EAN: 7898571460933 EAN: 7898571460940

Tipo de teclas: teclas de perfil baixo Tipo de teclado: Multimidia

Numero de teclas: 106 Numero de teclas: 107 + 13 Teclas Multimidias
Padrao: ABNT2 Padrao: ABNT2

Comprimento do cabo: 1.8metros Comprimento do cabo: 1.2metros

Com Filtro Anti-ruido

ILUMINACAD
COLORIDA

TECLADO BPC-8236 TECLADO GAMER BPC-K7038
EAN: 7898571460940 EAN: 7898571460919

Numero de teclas: 107 Padrao: ABNT2

Padrao: ABNT2 Tipo de teclado: Membrana

Comprimento do cabo: 1.3metros Tipo de Keycaps: ABS

Anti-ghosting
Led: RGB Rainbow
Numero de teclas: 107
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Cor: Branco (Versao 2022)

PROJETORBPC-720P H3A ® =
EAN: 7898571505726

Lente: F=140
Lumens: 2.800 Lumens Tamanho de imagem: 40-140"
Resolucao nativa: 1280+720px (720p) Distancia de projecao: 1.0~4.5m
Lampada: Led Cor:16.777k
Formato: 16:9/4:3 Peso: 1.32KG
Contraste: 1.000:1 Tamanho: 223*168+85mm Cor: Preto/Branco (Versao de langamento)
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PROJETOR BPC-720P H3A-W COM ESPELHAMENTO ————— //

EAN: 7898571462753 -

Lumens: 2.800 Lumens Lente: F=140

Resolugao nativa: 1280x720px (720p) Tamanho de imagem: 40-140"

Lampada: Led Distancia de projegao: 1.0~4.6m A | e | et | i
Formato: 16:9/4:3 Cor:16.777k o ¢ ) M (
Contraste: 1.000:1 Peso: 1.32KG [ Eom
Espelhamento: suporta espelhamento Tamanho: 223+ 168+85mm o |-

em smartphone via Wifi




PROJETOR BPC-1080PM18 PROJETOR BPC-1080P M18-W COM ESPELHAMENTO
EAN: 7898571505719 EAN: 7898571462760

Lumens: 5000 lumes
Resolugao nativa: 1920%1080px (1080p)
Lampada: Led

Lumens: 5000 lumes
Resolucéo nativa: 1920+ 1080px (1080p)
Lampada: Led

Formato: 16:9/4:3 Formato: 16:9/4:3

Contraste: (tipico) 1.000:1 | (dinamico) 6.000:1 Contraste: (tipico) 1.000:1 | (dinamico) 6.000:1

Lente: F=190 Espelhamento: suporta espelhamento em smartphone via Wifi
Tamanho de imagem: 50-300” Lente: F=190

Distancia de projecao: 1.7~9.2m . Tamanho de imagem: 50-300"

Cor:16.777k voowe TED eme Distancia de projecao: 1.7~8.2m 1
Consumo de energia: 150w o || O Cor:16.777k . q_, IS I & .
Peso: 2.66KG E Consumo de energia: 150w =t

Tamanho: 232308+ 104mm Peso: 2.56KG G —

Tamanho: 232+308+104mm

PLACA DE REDE ST706F GIGABIT

Compativel com PCIl-Express Revisao 1.1

Suporta chassis padrao e de perfil baixo

Uma placa controladora Ethernet T000BASE-T de alto desempenho

Compativel com redes 10 / T00BASE-T Requisitos de sistema:

Suporta quadro jumbo para 9K bytes Windows® 98SE / ME / 2000 / XP / 2
Negociacao automatica de taxa de dados de 10/100/1000 Mbps Vista / Win 7/2008 / Win 8/ Win 8.1/

Compativel com cabeamento UTP CAT-5 existente Win 10 (32/64 bits)

Totalmente compativel com IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

Suporta modo half / full duplex e controle de fluxo 802.3x Sistema habilitado para PCI Express com um
Compativel com codificacao IEEE802.1P Layer2 Priority
Suporta marcacao VLAN IEEE 802.1Q

Suporte para buffer de transmissao / recebimento no chip
Deteccao de cruzamento e operagao de corregao automatica

slot PCI Express disponivel
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WEBCAM V4
EAN: 7898571460568

Resolucao: 640 = 483

Formato de foto: Bmp, JPJ

Tipo de interface: USB2.0

Tipo de sensor: CMOS
Resolucao de video: 1920 x 1080 px Bulit-in: Microfone integrado
Lente: Lente 5P de alta definicao Nitidez: 5 milhoes

Taxa de quadros: 30 fps Alcance de foco: T0MM-Extreme
Distancia focal da lente: F6.0mm

Faixa de foco: 20MM ao infinito OBS.: Acamera /4 tem o enquadramento
Funcao de voz: Microfone integrado perfeito a partir de 50cm de distancia.
Angulo de visao: 60°

WEBCAM C310 FULLHD
EAN: 7898571461091

escaneie
e assista

[=1s ao video

WEBCAM W6 FULL HD

WEBCAM V5 HD EAN: 7898571463743

EAN: 7898571460575

Beauty camera

Microfone integrado

Base Multifuncional

Ajuste automatico de brilho
Compensacao automatica de cor
Foco manual

Resolucao de video: 1920 x 1080 px
Microfone integrado

Resolugao: 1280 « 720P
Formato de foto: Bmp, JPJ
Tipo de interface: USB2.0
Tipo de sensor: CMOS
Bulit-in: Microfone integrado
Nitidez: 8 milhoes

Alcance de foco: 20MM-Extreme
Angulo de visao: 60°




Disponibilidade e especificacoes de produtos contidos neste catalogo estao sujeitas a alteracoes sem aviso previo. Imagens meramente ilustrativas.
Todas as marcas e logotipos sao de propriedade de suas respectivas proprietarias.
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